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ZADAVACI DOKUMENTACE

Pro podlimitni vefejnou zakazku.

Zadavaci Ffizeni je zpracovano dle § 44 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych
zakazkach (dale jen ,Zakon" ¢i ,ZVZ"), pro zpracovani nabidky dle § 38 Zakona,
ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni

Nazev verejné zakazky:

ZADAVACI DOKUMENTACE (ZD)

I. NAZEV VEREINE ZAKAZKY':
Snizeni energetické narocnosti objektu zakladni a materské skoly
v obci Viniéné Sumice vcetné vymeény zdroje vytapéni
II. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE:
Identifikace zadavatele:

Zadavatel: Obec Viniéné Sumice
Sidlo: Vini¢né Sumice 23
664 06 Vini¢né Sumice
IC: 00488372
Zastoupeny: p. Josefem Drapalem - starostou obce
Telefon: +420 724 186 160, +420 544 250 931

III. PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJINE ZAKAZKY A ZPUSOB FINANCOVANI
Piedpokladana hodnota verejné zakazky (v K¢ bez DPH): 3.260.000,- K¢

(tato celkova predpokldadand hodnota je uvedena bez DPH a je stanovena vcetné
rozpoctové rezervy ve vysi 5% z predpokladané hodnoty zakazky, jejiz nacenéni je
povinné pro vSechny uchazece VZ!)

Zakazka je financovana ze zdroji EU, Fondu soudrznosti, Statniho fondu Zivotniho
prostiedi CR a statniho rozpoctu prostiednictvim Operacniho programu Zivotni
prostredi.

IV. PREDMET VEREINE ZAKAZKY

Pfedmétem plnéni podlimitni vefejné zakazky jsou stavebni prace a dodavka
nového zdroje tepla, spojené s Usporami energie a snizenim energetické
naroénosti objektu zakladni a mateiské $koly ve Viniénych Sumicich.

V ramci stavebnich Uprav dojde k vyraznému sniZzeni energetické narocnosti
objektu zakladni a mateiské skoly. Navrhované opatieni spocivaji v aplikaci
kontaktniho tepelné izolacniho systému (ETICS) na svislé obvodové konstrukce,
vymeéna vyplni otvorli (okna a dvefe) a zatepleni stropni konstrukce k padé.
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Soucasti projektu je i rekonstrukce kotelny, kde dojde k vyméné stavajicich
plynovych kotl& za nové plynové tepelné cerpadio.

Predmét: Zakladni a matefska skola Vini¢né Sumice
Misto stavby, adresa: Vini¢né Sumice 42, 664 06 Vini¢né Sumice
Viastnik: Obec Vini¢né Sumice, Vini¢né Sumice 23,

664 06 Vini¢né Sumice

Provozovatel: Zakladni a materska $kola Vini¢né Sumice,

Viniéné Sumice 42, 664 06 Vini¢né Sumice

Katastraini Gzemi: Viniéné Sumice (782360)

Klasifikace dle CPV: 45214200-2 Stavebni Upravy skolnich budov

42511110-5 Tepelna Cerpadla

Piredmét plnéni vefejné zakazky zahrnuje zejména tyto stavebni aj. prace:

1.

Bouraci a zemni prace — Predmétem plnéni tohoto oddilu je odstranéni vyplini
otvorl (zejména oken a dvefi) véetn& parapetl, vykopani ryh podél objektd,
demontovani soucasnych zdmecnickych a klempitskych vyrobkd, demontovani
stavajiciho elektro vedeni a elektro zafizeni na fasddé, odstranéni stavajiciho
okapového chodniku, odstranéni nesoudrznych Casti omitky a fims, u objektu bude
vybourano venkovni betonové schodisté a demontovany fasadni rozvody plynového
vedeni. Budou vybourany nasavaci otvory do kotelny, kterd bude nové osazena
plynovym tepelnym Cerpadlem.

Zednické a ostatni prace - Predmétem plnéni tohoto oddilu je zejména zazdéni a
zapraveni osténi po vybouranych otvorech, rozebrani okapového chodnicku,
obnoveni hydroizolacni vrstvy nadzakladového a soklového zdiva, oplechovani
parapetl a fims, provedeni nového umisténi hromosvodu dle aktudlnich norem,
vyspraveni stfesni krytiny a fims v mistech lokalnich poruch a zpétnd montaz
destovych svodd. Bude vybudovdno nové venkovni schodiété a vyménéna ¢ast
splaskové kanalizace podél objektu.

. Zatepleni svislych obalovych konstrukci - Pfedmétem plnéni tohoto oddilu je

zejména provedeni zatepleni fasad certifikovanym vnéjSim tepelné izolacnim
systémem (ETICS) s tepelnou izolaci z polystyrenu EPS F tl. 140 mm,
A = 0,039 W/mK. Na vnéjsi povrch bude nanesena vrchni uslechtila omitka a fasadni
barva v odstinech schvalenych investorem. Sté&ny mezi vytdpénym a pldnim
prostorem, budou zatepleny kontaktnim systémem z minerdini vaty v tl. 140 mm,
A=0,039 W/mK. Na vné&jsi povrch bude nanesena stérkova hmota a perlinka. Podél
budovy je navrzeno provést vykop ryhy aZ na Groven zakladové spary dle vykresové
dokumentace. Na dno vykopu v ¢asti budovy MS bude osazen drenazni systém z pvc
trouby. Viz projektovd dokumentace. Dale bude aplikovana nova hydroizolace
z asfaltovych pasd na obnaZené nadzakladové zdivo a perimetricky polystyren v tl.
80 mm a v tl. 120 mm k vytdp&nym prostoriim. Nad terénem bude provedeno nové
soklové omitkové souvrstvi s perimetrickym polystyrenem tl. 120 mm pfislusnou
hydroizola¢ni Upravou. Vykop bude nasledné zasypan kamenivem pfislusné frakce a
v Urovni terénu zaklopen betonovym okapovym chodnickem. V mistech zvysSené
vlhkosti bude proveden vlhkostni priizkum a na zakladé jeho vyhodnoceni se aplikuje
vhodné sanacni metody v dostatecném predstihu pfed aplikaci ETICS. Aplikovany
systém ETICS musi byt certifikovany, veskeré detaily a podrobna feSeni budou
obsazeny v projektové dokumentaci pro vybér zhotovitele. U oken budou osazeny
nové parapety z titanzinkového plechu - jejich rozvinuta Sitka se predpoklada cca
300 - 350 mm. Samotna aplikace ETICS bude probihat podle doporuceného
technologického predpisu prislusného vyrobce a zhotovitele.

Zatepleni vodorovnych obalovych konstrukci - Predmétem pInéni tohoto oddilu
je zejména zatepleni stropu pod nevytdpé&nym pddnim prostorem a to poloZenim
tepelné izolace z mineralni viny tl. 220 mm, A = 0,039 W/mK - mineralni vina
s podélnymi vlakny do dvojitého kfizového rostu z foSen 60/120 mm (pozadavek
investora na skladovaci plochy). Poté bude cela konstrukce zakryta prkennym
zdklopem dostateéné Unosnosti a OSB deskami nad MS. Z dlvodu eliminace
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tepelnych mostd budou vedkeré vystupujici konstrukce nadezdivek zatepleny
mineralni vinou tl. 100 mm, A = 0,039 W/m.K.

5. Vymeéna vyplni otvord - Pfedmétem plnéni tohoto oddilu je vymeéna stavajicich
nevyhovujicich oken a dvefi za okna a dvefre nova plastova a tepelné izola¢ni. Tim se
snizi soudinitel prostupu tepla U, (W.m™2K? ) z plvodnich pfiblizné 2,4 na max. U,, =
1,20 W.m™2K?! u oken (odpovidd kvalitnim Sestikomorovym ramim a vyuziti
kvalitniho termoizolacniho dvojskla) a ze 4,0 (dle typu dvefi) na max.
Up = 1,20 W.m™2K™* u dvefi vstupnich. Clenéni bude provedeno dle architektonického
reseni.

6. Stavebni Gpravy souvisejici s instalaci zdroje tepla - Predmétem plnéni tohoto
oddilu jsou stavebni Upravy pfi instalaci nového zdroje tepla a pfi montazi novych
potrubnich rozvodl v kotelné spodivajici zejména ve vybudovani nové technické
mistnosti (prostor pro instalaci zdroje tepla oddéleny od zbytku kotelny vcetné
osazeni vstupnich dvefi), provedeni zakladového ramu pod zdroj tepla, osazeni
vyfukovaci zaluzie do stavajiciho okenniho otvoru, provedeni prostupu obvodovou
sténou pro saci vzduchové potrubi a osazeni saci mfize do prostoru stavajiciho
anglického dvorku. Soucasti plnéni dodavky bude i zaciéténi omitek a povrchl
podlahy v kotelné.

7. Vytapéni - Predmétem plnéni tohoto oddilu je instalace nového zdroje tepla
pro vytapéni vcéetné dodavky vsSech souvisejicich zafizeni a Uprav stavajici otopné
soustavy. V ramci instalace nového zdroje tepla dojde k demontdzi jednoho
ze stavajicich plynovych kotll, tlakové expanzni nadoby a souvisejicich rozvodd.
V nové zfizeném prostoru zdroje tepla bude instalovano absorpcni plynové tepelné
Cerpadlo vzduch-voda o jmenovitém tepelném vykonu 40,8 kW, vcletné vsSech
souvisejicich zafizeni, obéhovych Cerpadel a uzaviracich, regula¢nich a pojistnych
armatur. Do prostoru zdroje tepla bude provedeno izolované privadéci a odvadéci
VZT potrubi. V kotelné bude nové osazena akumula¢ni nadoba o objemu 300 |
a novy kombinovany rozdélovaé¢/sbéra&. Druhy ze stavajicich kotld bude vyuzit jako
dopliikovy zdroj tepla. Stavajici topné okruhy budou napojeny na novy
rozdélovaé/sbéra¢ a osazen vSemi potfebnymi zafizenimi (obéhova cerpadla
s elektronickou regulaci vykonu, tficestné smeésovaci ventily, regulacni a uzaviraci
armatury). Soudcasti dodavky zdroje tepla bude i komplet méfeni a regulace
sestavajici z requlatoru tepelného Cerpadla umoziujiciho plynulou regulaci teploty
topné vody a ekvitermniho reguldtoru sméSovanych topnych okruhl. Instalace
potrubi v okruhu tepelného Ccerpadla bude provedeno 2z médéného potrubi
prisludnych rozmérl s izolaci z minerdlni viny. Napojeni stavajicich topnych okruhd
na rozdé&lova¢/sbéra¢ bude provedeno z ocelového potrubi pFisludnych rozmérd
a opatreno izolaci z pénového polyethylenu. Stavajici otopna télesa budou na pfivodu
nové osazena termostatickymi ventily s hlavicemi a na zpatecnim potrubi budou
uzaviratelnd regulacni Sroubeni. Ke zdroji tepla bude provedena nova nizkotlaka
plynova pripojka. Bude provedeno nové odkoufeni PP potrubim vedenym
ve stavajicim kominovém priduchu véetné provedeni revize. Podrobné&ji - viz PD.

Zatepleni obalky budovy zakladni a materské skoly bude realizovano alespon
nasledné (podrobnéji uvedeno v PD):

Zatepleni obvodovych stén: kontaktni zatepleni obvodovych stén bude provedeno
systémem ETICS (vnéjsi tepelné izola¢ni kompozitni systém), certifikace EC, ETAG, ETA atd.

(a) tepelna izolace - EPS 70 F tl. 140 mm (A = 0,039 W/m.K)

- tfida reakce na ohen E (celého systému pak B)
(b) hmozdinky s plastovym trnem se zapusténou hlavou a zatkou (dle ETAG 004,
ETAG 014)
(c) lepici stérka + sklotextilni sitovina
(d) tenkovrstva omitka na silikonové bazi (velikost zrna 2,0 mm)

Zatepleni stény k pddnimu prostoru: kontaktni aplikaci tepelné izolace z mineralni viny
s podélnymi vlakny (tfida reakce na ohen A1, stupen hoflavosti B)
(a) tepelna izolace - mineralni vina tl. 140 mm (A = 0,039 W/m.K)
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(b) lepici stérka + sklo textilni sitovina

Zatepleni stropu k pldnimu prostoru: poloZzenim tepelné izolace z mineralni viny
s podélnymi vlakny (tfida reakce na ohen A1, stupen hoflavosti B)

(a) tepelna izolace - mineralni vina tl. 220 mm (A = 0,039 W/m.K)
(b) parotésna zabrana s vloZenou hlinikovou folii, Sq4 > 100 m

Vyména ochlazovanych vyplni otvori: Sestikomorova plastova okna s izolac¢nim
dvojsklem a teplym distan¢nim rameckem

(a) okna (vytapéna &ast): max. U, = 1,2 W/mZ2.K (celé vypIné&)

(b) dvefe: max. U, = 1,2 W/m?2.K (celé vyplné)

(c) vnéjéi oplechovani parapett Ti Zn plech tl. 0,6 mm

(d) vzduchovd nepriizvuénost - Rw = 35 dB

(e) vnitini parapety — dievotfiska (popfipadé plastové) soucasti dodavky oken

Parametry nového zdroje tepla (podrobné&ji uvedeno v PD):

Plynové tepelné cerpadlo:

Typ tepelného Cerpadla: vzduch - voda

Nominalni tepelny vykon: 40,8 kW pri A2/W35

Pozadovany tepelny vykon: 24,9 kW pri venk. tepl. = -15°C (teplota
topné vody t = +60 °C)

Pohonné medium: zemni plyn

Rozsah regulace vykonu: plynule v rozsahu 40-100 %

Vystupni teplota (rezim vytapéni): 60 °C

Vystupni teplota (rezim ohrevu TV): 65 °C

Hladina hluku v 10 m: 45 dB(A)

Napajeci napéti/jisténi: 230V / 50 Hz

Udinnost a emisni parametry:
Dle poZadavku dotacniho programu musi instalovany zdroj tepla splfiovat pozadavky
obsazené v Implementac¢nim dokumentu Operacniho programu Zivotni prostredi

(aktualni znéni na http://www.opzp.cz/ke-stazeni/392/12678/detail/implementacni-
dokument/) a souc¢asné i pozadavky Metodického pokynu MZP na minimalni G¢innost
vyroby tepla a emisni parametry nizkoemisniho zdroje tepla (aktudlni znéni viz
http://mzp.cz/cz/nizkoemisni spalovaci zdroj).

Vyfatek z Implementaéniho dokumentu OPZP a metodického pokynu MZP:

Sledovany parametr:
Minimalni topny faktor (Gdinnost vyuziti zemniho plynu)

Technologie vzduch - voda p¥Fi teplotni charakteristice A2/W35: 1,6
Vykon plynového zaFizeni: do 0,3 MW
Minimalni garantovana ucinnost (%): 93
PFipustna kominova ztrata (%): 6

Nejvys$si pFipustna koncentrace znedistujici latky ve spalinach
(pFi referencnim obsahu kysliku 3 %):

Vykon plynového zafizeni: do 0,3 MW
CO (mg/m?) 50
NO, (mg/m?3) 70

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace pro vybér
zhotovitele z 4/2012, vypracované firmou Energy Benefit Centre, a.s.

Stavebni Cast zatepleni - projektant ing. Michal Novak, odpovédny projektant ing. Robert
Koska, ¢ast vymény zdroje + rekonstrukce otopné soustavy (TZB) - projektant ing. Jan
KosSner, odpovédny projektant ing. LuboS Knor.

Projektovou dokumentaci je mozné vyzadat za podminek a zplisobem stanovenym
touto ZD.
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V. VARIANTY NABIDKY A PLNENI CASTI ZAKAZKY

Zadavatel nepfipousti varianty nabidky.
Zakazka neni ¢lenéna na Casti, proto neni mozné pouze ¢astec¢né plnéni.

VI. POZADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Uchazel stanovi nabidkovou cenu celou astkou za celé pinéni vefejné zakazky (zatepleni i
rekonstrukci zdroje pro obé budovy) a na zakladé ocenéni vykazu vymeér (viz. PRILOHA ¢. 2
- Vykaz vymér). Soucasti nabidky jako pfiloha navrhu smlouvy bude polozkovy rozpocet
podepsany osobou opravnénou jednat za uchazele. Pro vytvoreni poloZzkového rozpoctu
uchazec¢ zavazné pouzije dodany vykaz vymér v elektronické podobé.

Dalsi pozadavky:

Nabidkova cena bude uvedena v K¢.

Nabidkova cena bude uvedena v ¢lenéni:
nabidkova cena bez dané z pridané hodnoty (DPH)
samostatné DPH (uvedena v % i v K¢)
nabidkova cena vcetné DPH.

Nabidkova cena v této skladbé bude uvedena na krycim listu nabidky (viz PRILOHA ¢. 1 -
Kryci list nabidky).

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu se zadavacimi podminkami. Nabidkova cena
bude stanovena jako nejvyse pfipustna.

V pripadé, Ze uchazec zjisti absenci nékterych polozek ¢i nesrovnalosti ve vykazech vymér,
pfipadné v ostatnich Castech projektové dokumentace, je opravnén v souladu

s ustanovenim § 49 zak. ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, pozadat pisemné o
dodatecné informace k zadavaci dokumentaci.

VII. OBCHODNI PODMINKY
VII. 1. Platebni podminky

Veskeré platby budou probihat vyhradné v Ceskych korunach (K¢). Rovnéz veskeré cenové
Udaje budou uvadény v K.

Platby probihaji z&sadn& bezhotovostnim zplsobem na Ucet zhotovitele. Platby budou
probihat formou mési¢ni fakturace - dil¢ich faktur, které je zhotovitel opravnén vystavit
vzdy az na zakladé soupisu provedenych praci. Faktura - danovy doklad - musi vzdy
splfiovat pozadované nalezitosti a spravné cenové Udaje. Opravnénym vracenim dafového
dokladu - faktury- prestava bé&zet plvodni lhita splatnosti. Opravena faktura bude opatiena
novou lhdtou splatnosti.

Splatnost faktury nesmi byt kratsi nez 60 dnll od doruceni faktury zadavateli.
Splatnost faktury (pohledavky) zacind bézet dorucenim faktury, kterda spliiuje veskeré
nalezitosti a je radné dolozena pfilohami.

Zalohy na provedeni dila nejsou zadavatelem poskytovany.

VII. 2. Objektivni podminky, za nichz je mozno piekrocit vysi nabidkové ceny

Zadavatel nepripousti prekroceni nabidkové ceny vyjma zmény sazeb DPH a zakonnych
poplatkd.

VII. 3. Dodaci podminky a doba realizace

Zadavatel pozaduje plnéni verfejné zakazky v predpokladaném terminu od 9. 7. 2012 do
30. 11. 2012. Tento poZzadavek bude zohlednén v predlozeném harmonogramu praci.
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Vymeéna zdroje vytapéni a prace s ni souvisejici musi pak byt provedeny v predpokladaném
terminu od 2.7. - 31. 8. 2012, aby nedoslo k naruseni chodu zakladni a materské skoly.

Za den zahajeni plnéni zakazky je povazovan den, ktery bude v uzaviené smlouvé o dilo
stanoven jako termin, kdy dojde k protokolarnimu prfedani stavenisté.

Pokud v dusledku okolnosti dojde k situaci, ze predpokladany termin zahajeni (prodlouZeni
zadavaciho fizeni, klimatické podminky, ukonceni topné sezény) plnéni verejné zakazky
nebude mozné dodrzet, posunuje se termin plnéni o dobu, po kterou trva prfekazka, pro
kterou nelze plnéni verejné zakazky zahajit.

Misto plnéni:

Stavenis$té se nachdzi v katastralnim Gzemi Viniéné Sumice (782360) - v severni ¢asti obce
na pozemku parc. ¢. 83 a 84. Okolni pozemek slouzi jako zahrada a hfisté Skoly a Skolky.
Pozemek Skoly je mirné svazity a zatravnény.

Doba realizace dila:

Zajmem zadavatele je co nejmensi omezeni provozu zakladni Skoly. Zaroven je nutné
zahajit veskeré prace po ukonceni topné sezoény. Harmonogram bude podepsan osobou
opravnénou za zajemce jednat a bude soucasti navrhu smlouvy o dilo.

Predani dila, ¢asti dila — objektu:

Zhotovitel oznami zadavateli termin predani dila nebo Casti dila objektu pisemné, nejpozdé&ji
tfi pracovni dny predem. Zadavatel dilo na misté po kontrole provedeni pfevezme a prevzeti
stvrdi v predavacim protokolu stavby, pokud zhotovené dilo bude bez zjevnych vad a
nedodé&lkl. Pokud pfi predani dila, budou zjist&ny vady nebo nedodélky, uvede se tato
skute¢nost v pfedavacim protokolu stavby a zadavatel stanovi |hltu pro jejich odstranéni.
Do doby odstranéni vad a nedodé&lkl nevznikd zhotoviteli pravo vystavit fakturu a
objednatel nemd povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebé&zi Ih(ta splatnosti. Po
odstranéni vad a nedodé&lkl zadavatel dilo pfevezme tim, Ze doplni do preddvaciho
protokolu stavby, ze vady byly odstranény a dilo bez vad pfebira.

VII. 4. Dalsi povinnosti zhotovitele

Pokud zhotovitel k provedeni dila pouzivd zaméstnance nebo treti osoby, je povinen zajistit
proskoleni t&chto osob (nebo jejich zaméstnancl) v rozsahu povinnosti vyplyvajicich
z pravnich predpis(, a to zejména v oblasti bezpe&nosti prace, na Useku pozarni ochrany,
nakladani s nebezpecnymi latkami, jakoz i v oblasti opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi.
Rovnéz je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily vySe uvedené povinnosti a zejména, aby pfi
provadéni dila ddsledné pouzivaly ochranné prostiedky a pomucky.

Poplatky za pFipadny zabor vefejného prostranstvi a pozemkd v majetku jiné osoby ne?
zadavatele, zafizeni stavenisté, naklady na energie, veSkerou dopravu, skladku, pfripadné
mezideponii materidlu, a to i vytézeného, vletné likvidace vedkerych odpadd, si zajistuje
zhotovitel na své naklady, které jsou zohlednény v jeho nabidce. Pfi realizaci zakazky bude
zhotovitel postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad na Zivotni
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet podminky vydaného stavebniho povoleni.

VII. 5. Zajisténi zavazku ze smlouvy o dilo - smluvni pokuty

Zhotovitel poskytne pfi podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila objednateli bankovni
zaruku ve vysi 50 000,- K¢ za kvalitu dila a za dodrzeni smluvnich podminek uvedenych
ve smlouvé o dilo. Bankovni zaruka musi byt platnd minimalné po celou dobu zarucni doby.
Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila a za dodrzeni smluvnich podminek je objednatel
opravnén uplatnit v pfipadech, Zze zhotovitel nedodrzi smluvni podminky, nebude plnit své
povinnosti vyplyvajici ze zaruky za dilo nebo neuhradi objednateli nebo treti strané
zpUsobenou $kodu ¢ smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, ke kterému je smlouvy
povinen. Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli
vysSi pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou
zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pdvodni vy&i nejpozdé&ji do
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7 kalendafnich dnl od jejiho Uplného vylerpani. Bankovni zéruka bude uvolnéna
objednatelem do 10 dnl po uplynuti zaruéni doby a vyporddani vsech zavazku mezi
zhotovitelem a objednatelem.

Bankovni zaruka zajistuje zejména Fadné odstranéni vad uplatnénych objednatelem vici
zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila v zaru¢ni dobé a vyse uvedené povinnosti
zhotovitele, pficemz plati, ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zaruéni Ihdty je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky
prodlouZit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ihity;

b) pravo ze zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neodstranil
vadu dila zplsobem a v dobé&, k nimZ je podle pfisluénych ustanoveni smlouvy o dilo
k odstrafiovani vad v zaruéni Ih(té& povinen;

c) nepredloZeni bankovni zdruky v poZadovaném terminu je ddvodem k nepfevzeti
dokonceného dila a uplatnéni sankci pro nedodrzeni terminu dokonceni a predani dila.

V pripadé poruseni povinnosti provést dilo, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu.
Smluvni pokuta bude jednordzova vztazena ke konecnému terminu dokonceni dila a dale
bude pocitdana za kazdy zapocaty den prodleni. VySe sankce za nesplnéni konec¢ného
terminu plnéni je stanovena na 50 000,- K¢ splatnych jednorazoveé a 0,05% z ceny
dila za kazdy den prodileni.

V ptipadé prodleni zadavatele s Ghradou ceny dila po dobu delsi tficeti dnd, je tento povinen
zhotoviteli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

VII. 6. Reseni sport

Jakékoliv rozpory a neshody ohledné& vzdjemnych vztahi, prav, povinnosti a narokl
vyplyvajicich z této Smlouvy se (castnici budou snaZit fesit smirné dvoustrannymi
jednanimi. V pfipadé&, Ze tato jednani nepovedou ke smirnému vyfredeni rozporl a neshod,
budou feseny soudem, ktery je mistné pfislusny sidlu zadavatele.

VII. 7. Zarucni podminky

Pocatek béhu zarucni doby je stanoven ode dne predani dila a odstranéni veskerych vad a
nedodé&lki. Ukonéeni a predani dila zadavateli bude formou pisemného predavaciho
protokolu po odstranéni véech zjiténych vad a nedodélkd. Minimalni zaruéni doba, ktera
se vztahuje na celé plnéni celého dila v¢é. vSech komponentll, je pozadovana
zadavatelem ve vysSi 36 mésicl.

VIII. KVALIFIKACE

Splnénim kvalifikace uchazeCe zadavatel rozumi prokazani zakladnich, profesnich a
technickych kvalifikaénich predpokladd stanovenych zadavatelem ve Vyzvé k podani
nabidky a k prokazani kvalifikace a v této zadavaci dokumentaci a predlozeni Cestného
prohlaseni o ekonomické a finanéni zpUsobilosti uchazeée splnit vefejnou zakazku.

v

V souladu s ust. § 62 odst. 3 zakona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, v platném
znéni se ve zjednodudeném podlimitnim Fizeni spinéni kvalifikaénich predpokladt prokazuje
predlozenim cestného prohlaseni podepsaného opravnénou osobou uchazecCe, z jehoz
obsahu bude zfejmé, Ze uchazec kvalifika¢ni pfedpoklady pozadované zadavatelem spliuje.

VIII. 1. Zakladni kvalifikaéni predpoklady

Dodavatel (uchaze¢) musi splfiovat zakladni kvalifikacni predpoklady dle § 53 odst. 1
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale také jen ZVZ), v platném znéni.

Zakladni kvalifikac¢ni predpoklady splfiuje ten dodavatel,

a) ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in spachany ve prospéch organizované
zlo¢inecké skupiny, trestny cin Uclasti na organizované zlocCinecké skupiné, legalizace
vynosU z trestné ¢innosti, podilnictvi, ptijeti Gplatku, podplaceni, nepfimého Gplatkatstvi,
podvodu, Gvérového podvodu, véetnd piipadd, kdy jde o pFipravu nebo pokus nebo
Ucastenstvi na takovém trestném cinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani
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takového trestného Cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tento predpoklad splfiovat jak
tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-
li statutarnim organem dodavatele ¢i ¢lenem statutarniho organu dodavatele pravnicka
osoba, musi tento predpoklad splfovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ
nebo kazdy Clen statutarniho organu této pravnické osoby; podava-li nabidku ¢i Zadost o
Ucast zahrani¢ni pravnickd osoba prostfednictvim své organizacni slozky, musi
predpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle uvedenych osob rovnéz vedouci této
organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pfedpoklad musi dodavatel splfiovat jak ve
vztahu k Uzemi Ceské republiky, tak k zemi svého sidla, mista podnikani ¢i bydliste,

b) ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in, jehoz skutkova podstata souvisi s
predmétem podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnich predpisd nebo doslo k
zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného cinu; jde-li o pravnickou osobu,
musi tuto podminku splfiovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo
kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ¢i c¢lenem
statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento predpoklad splfiovat jak tato
pravnickd osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu této
pravnické osoby; podava-li nabidku ¢i Zadost o Uclast zahrani¢ni pravnickd osoba
prostiednictvim své organizacni slozky, musi predpoklad podle tohoto pismene splfovat
vedle uvedenych osob rovnéz vedouci této organizacni slozky; tento zakladni kvalifika¢ni
predpoklad musi dodavatel splfiovat jak ve vztahu k Gzemi Ceské republiky, tak k zemi
svého sidla, mista podnikani ¢i bydliste,

c) ktery v poslednich tfech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekalé soutéze
formou podplaceni podle zvlastniho pravniho predpisu,

d) vi¢i jehoz majetku neprobihd nebo v poslednich tfech letech neprobéhlo insolvenéni
fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut
proto, e majetek nepostaluje k Ghradé& nakladd insolvenéniho tizeni, nebo nebyl konkurs
zruSen proto, Zze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena sprava podle
zvla&tnich pravnich predpisd,

e) ktery neni v likvidaci,

f) ktery nema v evidenci dani zachyceny dariové nedoplatky, a to jak v Ceské republice,
tak v zemi sidla, mista podnikani ¢i bydlisté dodavatele,

g) ktery nema nedoplatek na pojistném a na penale na vefejné zdravotni pojisténi, a to
jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani i bydlisté dodavatele,

h) ktery nema nedoplatek na pojistném a na penale na socialni zabezpeceni a pfispévku
na statni politiku zaméstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista
podnikani ¢i bydlisté dodavatele,

i) ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocné disciplinarné potrestan ¢i mu nebylo
pravomocné ulozeno karné opatieni podle zvlastnich pravnich predpisl, je-li podle § 54
pism. d) pozadovano prokazani odborné zplsobilosti podle zvlatnich pravnich predpisd;
pokud dodavatel vykonava tuto cinnost prostiednictvim odpovédného zastupce nebo jiné
osoby odpovidajici za ¢innost dodavatele, vztahuje se tento predpoklad na tyto osoby,

j) ktery neni veden v rejstfiku osob se zakazem plnéni vefejnych zakazek,

k) kterému nebyla v poslednich 3 letech pravomocné uloZzena pokuta za umoznéni
vykonu nelegalni prace podle zvlastniho pravniho predpisu,

Uchazeé prokazuje splnéni zakladnich kvalifikaénich predpokladd podle § 53 odst. 1 pism. a)
az k) zakona predlozenim cestného prohlaseni podle § 62 odst. 3 zakona.

Cestné prohlaseni prokazujici spInéni zakladnich kvalifikacnich predpokladl nesmi byt ke dni
podani nabidky star&i 90 dnd.

VIII. 2. Profesni kvalifika¢ni predpoklady

Pozadavek:

S ohledem na § 62 zadavatel po dodavateli pozaduje splnéni profesnich kvalifikacnich
predpokladl dle § 54 pismeno a), pismeno b) zékona &. 137/2006 Sb., v platném znéni.
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Zptlisob prokazani:

Dodavatel prokaZe spinéni profesnich kvalifikacnich pfedpokladl predlozenim:

Dle § 54 pism. a

Prosté kopie vypisu z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsan, ¢i vypisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ni zapsan. Vypis z obchodniho rejstfiku ¢i jiné evidence nesmi byt
k poslednimu dni, ke kterému ma byt prokazano splnéni kvalifikace, starsi 90 kalendarnich
dnd.

Dle § 54 pism. b

Splnéni profesnich kvalifikaénich predpokladd dle § 54 pism. b) zakona prokaze uchaze¢
predlozenim vypisu z Zivhostenského rejstiiku (§ 10 odst. 3 zak. ¢. 455/1991 Sb.,
v aktudlnim znéni), nebo Zzivnostenského listu v rozsahu odpovidajicim predmétu plnéni
verejné zakazky. V tomto konkrétnim pfipadé uchazel predlozi opravnéni k podnikani pro
nize uvedené zivnosti:

« Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani
« Instalatérstvi a topenafstvi

VIII. 3. Ekonomicka a financéni zplisobilost

Pozadavek zadavatele:

Zadavatel po uchazeci pozaduje predlozeni cestného prohlaseni o ekonomické a
financni zpasobilosti uchazece splnit vefejnou zakazku.

VIII. 4. Technické kvalifikacni predpoklady
4.1. Splnéni technickych kvalifikaénich pfedpoklad( uchazeé prokaze doloZzenim:

a) seznamu stavebnich praci realizovanych uchazeCem v poslednich 5 letech
v celkovém minimalnim rozsahu 10 mil. K¢ bez DPH s uvedenim jejich rozsahu a doby
plnéni, pricemz alespon 3 z téchto praci stejného ¢i obdobného charakteru musi mit
minimalni rozsah alespon 1,1 mil. K¢ bez DPH a soucasné dolozenim:

b) seznamu instalaci tepelnych &erpadel (TC) pF¥ip. plynovych kotll realizovanych
uchazeCem prip. subdodavatelem uchazeCe v poslednich 3 letech v celkovém
minimalnim rozsahu 3 mil. K¢ bez DPH s uvedenim jejich rozsahu a doby plnéni,
pficemz alespon 3 z téchto praci stejného &i obdobného charakteru musi mit minimaini
rozsah alesponi 0,3 mil. K¢ bez DPH. Seznamy téchto praci a instalaci TC pfip. plynovych
kotll a a otopnych soustav musi byt podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i
za uchazele (popfipadé zmocnéncem uchazele, jehoz plnd moc musi byt souclasti
nabidky).

Pfilohou téchto seznam( musi byt osvédéeni o fadném plnéni t&chto zakazek vystavené
objednatelem. Z textu bude patrny nazev akce, misto plnéni, doba plnéni, finan¢ni
objem zakdazky. Déle bude obsahem osvédceni vyjadreni, zda byly tyto stavebni prace a
instalace kotld a otopnych soustav provedeny fadné a odborné.

4.2.Splnéni technickych kvalifikaénich pfedpokladl uchazel dle §56 odst. 3 pism. e) ZVZ
prokaze dolozenim:

Pfehledu primérného roéniho poltu zaméstnanct dodavatele ¢&i jinych osob, podilejicich
se na plnéni zakazek podobného charakteru za 3 roky:

- min. 5 kmenovych zamé&stnancd

Uvedenou skutecnost prokaze uchaze¢ seznamem dle jednotlivych profesi a tento
seznam bude podepsan osobou opravnénou jednat jménem Ci za uchazece (popfipadé
zmocnéncem uchazece, jehoz plna moc v origindle ¢i Ufedné ovérené kopii musi byt
soucasti nabidky).

4.3. Zadavatel pozaduje, aby uchazec predlozil technické listy a doklady prokazujici shodu
dodavanych plynovych tepelnych cerpadel se zakladnimi technickymi a emisnimi
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci. Dodavana cerpadla musi splfiovat
podminky dle projektové dokumentace a zvl. dle metodického pokynu MZP pro definici
nizkoemisniho zdroje (http://mzp.cz/cz/nizkoemisni_spalovaci zdroj). Soucasti nabidky
musi byt jednoznacna specifikace nabizeného Cerpadla - oznaceni typu, zakl. technické
parametry.

Prokazani shody se ZD bude kromé technickych listl doloZzeno ES prohla$enim o shodé
vystavené vyrobcem pfip. pfimym dovozcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zadkona C.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve zné&ni pozdé&jsich predpist a
predlozenim protokolu o pocatecni zkouSce typu vyrobku, popf. certifikat
vydany evropskou notifikovanou osobou ve smyslu smérnice Rady 89/106/EHS, o
sblizovani pravnich predpisi a spravnich predpisi ¢&lenskych statd tykajicich se
stavebnich vyrobk{ (CPD).

Zadavatel pozaduje, aby uchazec vlastnil osvédceni uchazele (pfip. subdodavatele
uchazece, pomoci kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montazi plynovych tepelnych
Cerpadel, které pouzije pro plnénim této VZ. Osvédceni musi byt vystaveno pfimym
vyrobcem nebo dovozcem.

Uchaze& prokazuje splnéni technickych kvalifikaénich predpokladl prostfednictvim
cestného prohlaseni podle § 62 odst. 3 zakona.

S poukazem na ust. § 62 odst. 3 zakona zadavatel upozornuje, ze uchazec bude pred
uzavienim smlouvy povinen predloZit zadavateli origindly nebo Uredné ovérené kopie
doklad{ prokazujicich spinéni kvalifikace.

Zadavatel pozaduje, aby uchazec predlozil technické listy a doklady prokazujici shodu
dodavanych otvorovych vyplni se zakladnimi technickymi poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci. Prokazani bude doloZzeno ES prohldsenim o shodé vystavené
vyrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich prfedpisi a pFedloZzenim protokolu o
pocatecni zkousce typu vyrobku, popf. certifikdt vydany evropskou notifikovanou
osobou ve smyslu smérnice Rady 89/106/EHS, o sblizovani pravnich predpisd a
spravnich predpisi &lenskych statd tykajicich se stavebnich vyrobk( (CPD). Soudsti
nabidky musi byt jednoznacna specifikace otvorovych vyplni - oznaceni typu, zakladni
technické parametry.

Zadavatel pozaduje, aby uchaze¢ vlastnil osvédCeni uchazefe k montdzi vyplni

e o r /4 v Ve v 7 v _ . 4 r v v 7 e r
stavebnich otvoru, které hodla pouzit pfi plnéni verejne zakazky. OsvedCeni musi byt
vystaveno pfimym vyrobcem nebo dovozcem.

Uchaze¢ prokazuje splnéni technickych kvalifikaénich predpokladl prostfednictvim
cestného prohlaseni podle § 62 odst. 3 zakona.

S poukazem na ust. § 62 odst. 3 zakona zadavatel upozorfuje, ze uchazec bude pred

uzavienim smlouvy povinen predlozZit zadavateli originaly nebo Uredné ovérené kopie
(o] s v ’ .

dokladu prokazujicich splnéni kvalifikace.

Zadavatel pozaduje, aby uchazec predlozil technické listy a doklady prokazujici shodu
pouzitého zateplovaciho systému se zakladnimi technickymi pozadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci. Prokazani bude doloZzeno ES prohlasenim o shodé vystavené
vyrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zakona ¢ 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jéich predpisi a predlozenim certifikatu
vydaného evropskou notifikovanou osobou ve smyslu smérnice Rady 89/106/EHS, o
sblizovani pravnich predpisG a spravnich predpisd ¢lenskych statd tykajicich se
stavebnich vyrobkl (CPD). Soué&asti nabidky musi byt jednozna¢nd specifikace
zateplovaciho systému - oznaceni typu, zakladni technické parametry.

Zadavatel pozaduje, aby uchazec vlastnil osvédcCeni uchazecCe pro aplikaci kontaktnich
zateplovacich systémd, které hodld pouzit pfi plnéni vefejné zakazky. Osvéd&eni musi
byt vystaveno pfimym vyrobcem nebo dovozcem.

Uchazed prokazuje splnéni technickych kvalifikaénich ptedpokladi prostfednictvim
cestného prohlaseni podle § 62 odst. 3 zakona.
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S poukazem na ust. § 62 odst. 3 zakona zadavatel upozoriuje, Ze uchazec¢ bude
pfed uzavienim smlouvy povinen predlozit zadavateli originaly nebo uFedné
ovérené kopie dokladd prokazujicich spinéni kvalifikace.

IX. 2zPUSOB HODNOCENI NABIDEK

v vs

Nabidkovad cena bude uvedena na krycim listu nabidky (viz PRILOHA ¢. 1). Nabidkova
cena bude zpracovana v souladu se zadavacimi podminkami, tj. v€etné rozpoctové
rezervy 5% z celkové ceny praci i dodavek a bude stanovena jako cena ,nejvyse
pripustna“.

Uchaze¢ neni opravnén podminit jim navrhované podminky, které jsou predmétem
hodnoceni, dalsi podminkou. Podminéni nebo uvedeni nékolika rozdilnych hodnot podminek,
které jsou pfedmétem hodnoceni, je divodem pro vyfazeni nabidky a vylouéeni uchazeée ze
zadavaciho Fizeni. Obdobné bude zadavatel postupovat v pripadé, ze dojde k uvedeni
hodnoty podminky v jiné veli¢iné ¢i formé nez zadavatel pozaduje.

X. DALSI ZADAVACI PODMINKY ZADAVATELE

X.1 Doba realizace, termin dokonceni

Uchazedi ve svych nabidkach uvedou jimi nabizeny termin zahdajeni a ukonceni praci, které
nesmeji presahovat ,prfed", nebo ,za“ terminy realizace uvedené v této zadavaci
dokumentaci. Zhotovitel neni povinen dodrzet termin dokonceni (pfipadné uzlovy termin)
v pfipadé, Ze se do prodleni s plnénim nedostane vlastni vinou (napf. pozdni zahajeni
vlivem ¢i na Zadost objednatele, zasahem vyssi moci apod.).

X. 2 PInéni prostiednictvim subdodavatele

Zadavatel pozaduje, aby uchaze¢ ve své nabidce uvedl, jakou Cast verejné zakazky ma v
umyslu zadat jinym osobam.

Uchaze¢ uvede v nabidce seznam subdodavatel( s predpokladanym objemem praci vétsim
nez 5% z celkové vyse nabidkové ceny, se kterymi uchazeC uvazuje pfi plnéni verejné
zakazky, s uvedenim vécné specifikace, materidlového a technologického feSeni subdodavek
a uvazovaného financniho objemu kazdé subdodavky.

Pokud neni uchaze¢ schopen prokazat splnéni urcité ¢asti kvalifikace pozadované verejnym
zadavatelem podle § 50 odst. 1 pism. b) az d) ZVZ v plném rozsahu, je opravnén splnéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu prokazat prostfednictvim subdodavatele. Uchazec je v
takovém pripadé povinen vefejnému zadavateli predlozit doklady prokazujici splnéni
zakladniho kvalifikacniho predpokladu podle § 53 odst. 1 pism. j) ZVZ a profesniho
kvalifikacniho predpokladu podle § 54 pism. a) ZVZ subdodavatelem, a dale smlouvu
uzavienou se subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele k poskytnuti plnéni
ur¢eného k plnéni verejné zakdazky uchazecem cCi k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude
uchazec opravnén disponovat v ramci plnéni verejné zakazky, a to alespon v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) az d) ZVZ.

Uchaze¢ neni opravnén prostrednictvim subdodavatele prokazat splnéni kvalifikace podle §
54 pism. a) ZVZ.

Subdodavatelsky nelze zajistit vice nez 30% z objemu stavebnich nakladd akce. V p¥ipadé
projektl zamé&Fenych na zlepSeni tepeln&-technickych vlastnosti obalek budova (zatepleni)
je limit max. 15% s tim, Zze se do tohoto limitu nezapo¢itdvd dodavka vyplni otvorl (vné&jsi
okna, dvere, prosklené stény apod.). Pro pfipad financniho objemu pfedmétu plnéni vefejné
zakazky nad tento limit je mozné plnéni zakazky zabezpecit nékolika dodavateli spole¢né.

X. 3 Navrh smlouvy

Soucasti nabidky bude navrh smlouvy o dilo, jejimz predmétem bude zhotoveni
dila v souladu stouto ZD a obsahem budou minimalné obchodni podminky
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uvedené v této ZD. Navrh smlouvy musi byt podepsan osobou opravnénou jednat
jménem ¢i za uchazece.

Navrh smlouvy bude zpracovan v souladu s obchodnimi zvyklostmi, soucasti
navrhu smlouvy o dilo bude harmonogram plnéni stanoveny minimalné dle
harmonogramu uvedeného v této ZD.

Pokud jedna jménem uchazele (dodavatele) zmocnénec na zakladé plné moci, musi byt
v nabidce za navrhem smlouvy predloZzena platnd plnd moc v origindle nebo v Uredné
ovérené kopii.

V navrhu smlouvy bude obsaZena podminka, Ze zadavatel je opravnén odstoupit
od smlouvy v pfipadé€, Ze mu nebude poskytnuta dotace z OPZP (tj. pokud nebude
uzaviena Smlouva se SFZP o poskytnuti podpory).

V navrhu smlouvy bude obsaZzena podminka, Ze dodavatel je povinen na Zadost
zadavatele nebo prislusného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna
soucinnost pfi vykonu financéni kontroly (viz 2. Pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb.).

Pokud v dlsledku okolnosti, které nemiZe ovlivnit ani zadavatel ani dodavatel (napf.
prodlouZeni zadavaciho Fizeni z dGvodd namitek nebo Fizeni pfed UOHS) dojde k situaci, ze
predpokladany termin plnéni verejné zakazky nebude mozné dodrzet, posunuje se termin
zahajeni plnéni o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou nelze plnéni zahajit.

Zadavatel si vyhrazuje pravo o smlouvé o dilo dale jednat, kromé podminek
danych v této vyzvé.

X. 4 Dalsi technické specifikace aj. podminky

Zadavatel pfi posouzeni nabidky ovéFi, zda materidly a vyrobky, které uchazec (dodavatel)
hodla pfi plnéni verejné zakazky pouzit, splfiuji pozadované vilastnosti (kromé jiz uvedenych
technickych kvalifika¢nich predpokladl) dle PD.

Dilo bude realizovano v souladu s platnymi zakony CR, s pFislusnymi normami
CSN, EN a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Je-li
v zadavaci dokumentaci definovan urcitymi parametry nebo nazvem nebo kéodem konkrétni
vyrobek (nebo technologie), ma se za to, ze je tim definovdan minimalni pozadovany
standard a v nabidce mlZe byt nahrazen vyrobkem nebo technologii parametrové
srovnatelnou nebo vyssi a lepsi.

Uchaze&lm se neptiznava narok na ndhradu nakladl spojenych s Géasti na tomto fizeni.

V pfipadé mimoradné nizké nabidkové ceny je na zakladé vyzvy zadavatele uchazec povinen
provést pisemny rozklad cenové nabidky.

Uchazec¢ je povinen si vyjasnit pfFipadné nejasnosti pred podanim nabidky.
Nedostatecna informovanost, mylné chapani soutéznich a zadavacich podminek,
chybné navrzena nabidkova cena apod. neopraviiuje uchazece pozadovat
dodatec¢nou uhradu nakladd nebo zvyseni ceny.

Zadavatel si v souladu se Zak. 137/2006 Sb. § 84 odst. 1 v opravnénych dtlivodech
zejm. dle bodu e) ZVZ a v souladu se Zavaznymi pokyny pro Zadatele a pfFijemce
podpory v OPZP, vyhrazuje pravo vybérové Fizeni zrusit, nejpozdéji vsak do
uzavieni smlouvy s vitéznym uchazecem.

XI. POKYNY PRO ZPRACOVANI NABIDKY

Nabidku podad uchazel¢ pisemné 1x v tisténém origindle a 1x v tisténé kopii a v
elektronické kopii na CD nosic¢i (1x) v souladu s podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci.

Nabidka, véetn& veskerych dokumentd, bude zpracovédna v ¢eském jazyce. Vedkeré
doklady ¢i prohlaseni, u nichz je vyzadovan podpis uchazee, musi byt podepsany
statutarnim zastupcem uchazece; v pripadé podpisu jinou osobou musi byt original
jejiho zmocnéni predloZzen v nabidce. Original nabidky musi byt na titulni strané oznacen
jako »ORIGINAL«. Kopie nabidky bude na titulni strané oznacena ,KOPIE". Doklady
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prokazujici kvalifikaCni predpoklady, které musi byt predloZzeny v originale nebo ovérené
kopii, se dolozi jen k origindlu a k ostatnim vyhotovenim se dolozi jen jejich fotokopie.
Nabidka bude kvalitnim zplsobem vytist&na tak, aby byla dobfe &itelnd, a bude svazéna ¢&i
jinak zabezpelena proti manipulaci s jednotlivymi listy vietné pfiloh. Nabidka nebude
obsahovat opravy a prepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. VSechny listy
nabidky i priloh budou Fadné odislovany pribé&Znou vzestupnou ¢&iselnou fadou.

Jak bylo vySe uvedeno, uchazel jako souclast nabidky predlozi CD nosi¢, ktery bude
obsahovat:

1) vyplnény navrh Smlouvy o dilo (ve formatu souboru.doc)

2) vyplnény Vykaz vymér predany zadavatelem (zpracovany a prfedany ve formatu
souboru.xls) a uchaze¢em doplnény o jejich cenovou nabidku. Tato forma podani
nabidky slouzi k rychlému a prfehlednému vyhodnoceni nabidek. V pfipadé pochybnosti
nebo rozporl se povazuje za rozhodujici tit&né znéni originalniho vyhotoveni nabidky.

v

Nabidka bude podana v souladu s ust. § 69 zakona ¢. 137/2006 Sb., v platném znéni, na
adrese pro podani nabidek uvedené zadavatelem v ozndmeni o zahajeni zadavaciho Fizeni.

Uchazeé pouzije poradi dokumentt specifikované v nasledujicich bodech té&chto pokynd pro
zpracovani nabidky:

1/ Obsah nabidky

Nabidka bude opatifena obsahem s uvedenim Cdisel stranek u jednotlivych kapitol a
celkovym poctem stranek celé nabidky

2/ Kryci list nabidky

Pro sestaveni kryciho listu nabidky uchaze¢ zavazné pouzije PRILOHU ¢&. 1
3/ Doklady prokazujici splnéni kvalifikace dle bodu VIII. této ZD
4/ Doklady dle bodu X. a bodu XI. této ZzD

5/ Ocenény vykaz vymeér projektu (polozkovy rozpocet dle vzoru)
6/ Navrh smlouvy

Pro sestaveni ocenéného vykazu vymér projektu uchazeé zavazné pouzije
PRILOHU &. 2 (pro sjednoceni nabidek vdech uchazedl bude zavazné pouzit
elektronicky soubor s provazanou polozkou "rozpocltova rezerva" 5% z celkovych
realiza¢nich naklad()

XII. KONTAKTNI UDAJE PRO PODANI NABIDKY
Nabidku doructe nejpozdéji do: 28. 6. 2012 Hodina: 12:00

Misto dorudeni:  obec Vini¢né Sumice, budova obecniho Gfadu.
Vini¢né Sumice 23, 664 06 Vini¢né Sumice

Pro podani nabidky plati ust. § 69 ZVZ.

Nabidku mUlZe zdjemce doruit po celou dobu Ihity pro podéani nabidky vzdy
v pracovnich dnech v dobé mezi 8:00 - 14:00 hod na podatelnu obecniho Gradu.
V posledni den Ihty budou nabidky pfijimény do 12:00 hodin.

v

Doruceni v souladu s ust. § 69 zakona ¢. 137/2006 Sb., v obalkach oznacenych nazvem
verejné zakazky ,Snizeni energetické narocnosti objektu zakladni a matefské skoly
v obci Viniéné Sumice véetné vymény zdroje vytapéni - NABIDKA - NEOTVIRAT!™, s
identifikaénimi (daji a adresou zdjemce v uzavienych, zapeleténych, neprihlednych
obalkach, na uzavfeni opatfenych razitkem a podpisem statutarniho organu v¢. adresy
uchazece.

XIII. POSKYTOVANI ZADAVACI DOKUMENTACE DODAVATELUM

Pisemnou zadost o vydani projektové dokumentace (PD zatepleni + PD vymény zdroje) v
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v ti§téné podobé je nutno dorudit zadavateli nejpozdé&ji pred uplynutim Ihity pro podani
nabidek. Pisemnou zadost je tfeba podat a dokumentaci si vyzvednout na adrese:

ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Podébradova 285/109

612 00 BRNO

Ing. Ivana Bartosova

e-mail: ivana.bartosova@energy-benefit.cz
Tel: +420 270 003 325

a to v pracovnich dnech v dobé mezi 9:00 - 16:00 hod., za poplatek 2.000,- K¢ v¢. DPH,
pfipadné lze dokumentaci zaslat postou po prokazani uhrazeni vySe uvedeného poplatku.
Platbu lze provést vyhradné bezhotovostni platbou na ¢&. uctu: 43-6354140227/0100.
Projektovéd dokumentace bude zdjemcim o vefejnou zakazku zasldna nejpozdé&ji do 2
pracovnich dnd poté, co zdjemce zadavatele o zadavaci dokumentaci pisemné& pozada a
predlozi doklad o Uhradé.

XIV. ZADOST O DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM A
PROHLIDKA MISTA PLNENI

Zadost o dodate¢né informace k zadavacim podminkam je mozno podat a dorudit
pisemné kdykoliv v priibé&hu lhity pro podani nabidek, nejpozdéji vsak 5 pracovnich dnd
pred uplynutim |hdty pro podani nabidek. Z&dost o dodate¢né informace k zaddvacim
podminkam musi byt pisemna a musi byt dorucena na adresu:

ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Podébradova 285/109

612 00 BRNO

Ing. Ivana Bartosova

e-mail: ivana.bartosova@energy-benefit.cz
Tel: +420 270 003 325

Zadavatel odesSle dodatecné informace k zadavacim podminkam nejpozdé&ji do 3 pracovnich
dnl po doruéeni této zadosti.

Prohlidka mista plnéni se bude konat dne 18. 6. 2012 v 13:00 v misté pinéni.
Zajemci se sejdou v 13:00 pred zakladni a matefskou skolou ve Vini¢nych Sumicich a
nasledn& prob&hne prohlidka obou objektd.

XV. OTEVIRANI OBALEK S NABIDKAMI

Datum otevirani obdlek s nabidkami je dne 28. 6. 2012 v 13:00 na obecnim GFadé ve
Viniénych Sumicich.

Otevirani obalek je pfistupno vefejnosti, a to az do naplnéni kapacity mistnosti. Pfednostné
se mohou zucastnit zastupci spoleCnosti Energy Benefit Centre a.s., zastupci SFZP CR a dale

statutarni zastupce uchazece nebo zmocnénec uchazece - prokaze se pisemnym povérenim
r ’ 7 . v ’ . v O, v /4 e e
statutarniho organu, jehoz nabidky byly zadavateli doruceny ve lhuté pro podani nabidek.

Zadavaci lhlta, po kterou jsou uchazeéi vazani svou nabidkou, je do 31. 8. 2012.

XVI. UVEREIJNENI ROZHODNUTI ZADAVATELE NA PROFILU ZADAVATELE

Zadavatel si timto v souladu s ust. § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zakona vyhrazuje, ze
rozhodnuti o vylouceni uchazece oznami uvefejnénim na profilu zadavatele, pficemz v
takovém pripadé se rozhodnuti o vylouceni uchazeCe povazuje za dorucené okamzikem
uverejnéni na profilu zadavatele.

Zadavatel si timto v souladu s ust. 81 odst. 4 zdkona vyhrazuje, Ze oznameni o vybéru
nejvhodnéjsi nabidky uvefejni na profilu zadavatele, pfiCemz v takovém pripadé se
ozndmeni o vyb&ru nejvhodnéjéi nabidky povaZuje za doru¢ené véem dotéenym uchaze&lm
okamzikem uverejnéni na profilu zadavatele.
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XVII. PRILOHY

Pfiloha ¢.1 - Kryci list nabidky (VZOR)
Pfiloha ¢.2 - Slepy vykaz vymér (ve formatu excel)

Ve Viniénych Sumicich dne 12. 6. 2012

Josef Drapal ~
starosta obce
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Pfiloha 1: Kryci list nabidky

Nazev verejné zakazky:

Snizeni energetické naro¢nosti objektu zakladni a
materské skoly v obci Vinicné Sumice vcetné
vymény zdroje vytapéni

Zadavatel: Obec Vini¢né Sumice
Sidlo: Viniéné Sumice 23
Zadavatel: . 664 06 Vini¢né Sumice
IC: 004883772
Zastoupeny: p. Josefem Drapalem - starostou obce
Telefon: +420 724 186 160, +420 544 250 931
Uchazec:

Sidlo/misto podnikani:

IC:, DIC:

Osoba opravnéna jednat
jménem uchazece:

Telefon/fax/e-mail:

Nabidkova cena bez
DPH:

DPH 20%:

Nabidkova cena v¢. DPH:

Prohlasuji, Ze jsem nabidkou vazan po celou dobu zadavaci lhity.

Podpis, razitko statutarniho zastupce
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Priloha 2: Vykaz vymér (poloZzkovy rozpocet)

- tento je v ZD pouze v interaktivni elektronické podobé ve formatu excel. Tzn. po vyplnéni
vytisknout a pfilozit k nabidce jako pfilohu ¢&. 2.
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