
Úřad městyse Pozořice, stavební úřad
Na Městečku 14, Pozořice

Č.j: StÚ 2206/2008 - 3-Ca-STRI-StPo-/                                                              Pozořice, dne: 28.5.2009
Vyřizuje: Bronislava Častková 
E-mail: su.pozorice@volny.cz 
Telefon: 544 226 055

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í
Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 

Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu,  ve  znění  pozdějších předpisů (dále  jen "stavební  zákon"), 
rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: rozšíření distribuční sítě NN - "Viničné 
Šumice, lokalita 5x RD, Julínek kab. NN", číslo stavby SB-4608-236, na pozemcích: pozemkové parcely 
parcelní  číslo  1455,  1456,  1677/9,  1677/15,  1677/10 a 1677/11 v kat.  území  Viničné Šumice,  kterou 
podala  společnost  E.ON  Distribuce,  a.s.  (IČ  -  28085400),  F.A.Gerstnera  2151/6,  370  49   České 
Budějovice, takto:

Stavba: rozšíření distribuční sítě NN - "Viničné Šumice, lokalita 5x RD, Julínek kab. NN", číslo 
stavby  SB-4608-236,  na  pozemcích:  pozemkové  parcely  parcelní  číslo  1455,  1456,  1677/9,  1677/15, 
1677/10 a 1677/11 v kat. území Viničné Šumice se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické 
detaily  provedení a  umístění  stavby,  členění  na objekty,  užívání  jednotlivých prostor,  ale i  rozsah 
záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,  případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména Vyhl. č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát 
o ochranu zdraví osob na staveništi.

3. Při  stavbě  budou  dodržena  ustanovení  Vyhl.  č.  137/1998  Sb.,  upravující  požadavky  na  provádění 
stavebních  konstrukcí  a  technických  zařízení  staveb  a  na  ně  navazující  ustanovení  příslušných 
technických norem.

4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného 
vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich 
vlastníky.

5. Staveniště  bude odpovídat  požadavkům ustanovení  § 14 Vyhl.č.137/1998 Sb.  Stavební  činnost  bude 
uskutečňována  tak,  aby  vzhledem  k  okolní  zástavbě  byly  veškeré  její  negativní  vlivy  sníženy 
na minimum. 

6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a 
potrubí.  Při  provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní 
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. 
Nesmí  dojít  k  znečišťování  terénu,  povrchových  a  podzemních  vod  ropnými  a  jinými  škodlivými 
látkami.
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7. Vzhledem  k překračování  imisního  limitu  prašných  částic  (PM10)  v dané  oblasti  a  vysoké 
škodlivosti  těchto  částic  budou  do  doby  vydání  kolaudačního  souhlasu  dodržována  opatření 
k minimalizaci prašnosti – skrápění, zakrývání a omezení ukládání sypkých materiálů, zejména 
jemných frakcí, před výjezdem mimo stavbu bude prováděna očista vozidel, místní komunikace 
v obci nesmějí být znečišťovány.

8. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení 
tras podzemních vedení.  Podmínky stanovené jednotlivými správci musí  být respektovány.  Pokud by 
při  provádění  prací  byl  zjištěn  výskyt  neznámého  podzemního  vedení,  musí  být  o  tom neprodleně 
uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

9. Před  zahájením  stavby  musí  být  vytýčena  prostorová  poloha  stavby  odborně  způsobilou  osobou. 
K závěrečné  kontrolní  prohlídce  stavby  bude  předložen  výkres  geometrického  zaměření   nově 
budovaných staveb (přístaveb), inženýrských sítí a doklady o vytýčení stavby.

10. Dojde-li  při  provádění  staveb  k  nepředvídaným  nálezům  kulturně  cenných  předmětů  nebo 
k  archeologickým nálezům,  jsou  investor  stavby a  právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  podnikající 
podle  zvláštních předpisů provádějící  stavbu povinni  nález ohlásit  stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní 
památkové péče.

11. V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k dotčení stávající vzrostlé zeleně.
12. Před  zahájením  stavby  bude  na  viditelném  místě  u  vstupu  na  staveniště  umístěn  štítek   ”Stavba 

povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy,  aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání 
kolaudačního souhlasu.

13. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
O  odpadech  a  ostatními  souvisejícími  předpisy  v  odpadovém  hospodářství.  (Obaly  od  stavebních 
materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) K závěrečné prohlídce stavby budou předloženy 
doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude 
vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

14. Při vlastní realizaci stavby v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, 
výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace. 
Po skončení prací budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu a obnovena zeleň.

15. Stavbou nesmí být narušena křižující podzemní vedení. Před zahájením prací je nutno akci odsouhlasit se 
všemi majiteli inženýrských sítí, především s Telefónica O2, JME a JMP.

16. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny ve fázích výstavby: 
- kabeláž
- terénní úpravy, úpravy povrchu účelové komunikace

17. Kabelové vedení je třeba situovat dle ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". 
13.13. Při  provádění  stavebních  zemních  nebo  jiných  prací  je  investor   povinen  učinit  nezbytná 

opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:
-- Při činnostech. v blízkosti vedení  SEK  je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy 

pro ochranná pásma podzemního vedeni síte elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního 
vedení  sítě elektronických komunikací  (dále  NVSEK)  tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
přístupu k vedení. Př křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová 
úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy souvisejicí, ČSN 33 21 60 "Předpisy 
pro ochranu sdělovacích vedení a zařízeni před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a 
ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

-- Před  započetím  zemních  prací  zajistit  vyznačení  trasy  PVSEK  na  terénu  podle  obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří 
budou stavební práce provadět (Nařízení vlády č.  591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3, kap. II. 
č1.1.,4.  Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefonica 
O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.

-- V  případě  rekonstrukčních  prací  v  objektu  upozorňujeme  na  povinnost  provést  průzkum  technické 
infrastruktury - vnějších i vnitřních vedeníi sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení 
vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).

-- Pracovníky,  kteří  budou  provádět  zemní  práce  na  staveništi  upozornit,  aby  v  případě 
potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou 
odchylku  +/-  30  cm  mezi  skutečným  uložením  PVSEK  a  polohovými  údaji  ve  výkresové 



dokumentaci.  Dále  je  upozornit,  aby  ve  vzdálenosti  nejméně  1,5  m  od  krajních  vedení 
vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného 
nařadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

-- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc 
oznámit  zaměstnanci společnosti  Telefonica O2 Czech Republic,  a.s.,  pověřeného ochranou sítě (dale 
POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšiho postupu.

-- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení 
nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a 
prověšení.

-- Zemní  práce v místech,  kde úložný kabel  vystupuje  ze  zeme do budovy,  rozvadeče,  na  sloup apod. 
vykonávat  velmi  opatrně  kvůli  ubývajícímu  krytí  nad  PVSEK.  Výkopové  práce  v  blízkosti  sloupu 
NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízeni vlády 
č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1 ., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.).

-- Dojde-li  při  provádění  zemních prací  k  odkrytí  PVSEK nebo ke  křížení  se  sítěmi,  vyzvat 
pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

-- Pomocná zařízení (patníky,  kontrolní  měřící  objekty,  označníky,  nadložní  lana, uzemňovací  soustavy, 
podpěry,  stožáry,  střešníky,  konzoly apod.),  které jsou součástí  vedení,  nesmí  ani dočasně využívat  k 
jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

-- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude 
vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat 
se zaměstnancem POS.

-- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku 
vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

-- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani 
měnit  rozsah  zpevněných  ploch  (např.  komunikací,  parkovišť,  vjezdů  aj.).  Nutnou  změnu  předem 
projednat se zaměstnancem POS. 

-- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání 
prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 
1m ( čl. 275, ČSN 34 2100). Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je 
nutné  řešit  střet  stavby  se  SEK:  Ochrana  sítě  J.Babáka  11,662  90  Brno  -  tel/fax: 
541135189/541134030, 606 613871 - Aleš Pokorný.

-- Nad kabelovou trasou nesmějí být rozšířeny pojízdné plochy a uloženy obrubníky.
18. Jihomoravská  plynárenská,  a.s.  (dále  jen  JMP,  a.s.)  stanovuje  k  realizaci  výše  uvedené  stavby tyto 

podmínky:  Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  Při  realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební 
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:  

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- stavební činnosti  v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při  dodržení 
podmínek  stanovených  v  tomto  stanovisku.  Nebudou-li  tyto  podmínky  dodrženy,  budou  stavební 
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 
68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. 
Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o 
nové stanovisko k této změně.

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení.  Vytyčení  provede příslušné regionální  centrum (viz kontaktní  list).  Žádost  o 
vytyčení  bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši 
značku (číslo jednací)  uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení  a přesného určení uložení 
plynárenského  zařízení  nesmí  být  stavební  činnosti  zahájeny.  Vytýčení  plynárenského  zařízení 
považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol.

- bude  dodržena  ČSN  736005,  ČSN  733050,  TPG  702  04  -  tab.8,  zákon  č.458/2000  Sb.  ve  znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- pracovníci  provádějící  stavební  činnosti  budou  prokazatelně  seznámeni  s  polohou  plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit 
taková opatření,  aby nedošlo k poškození  plynárenského zařízení  nebo ovlivnění  jeho bezpečnosti  a 
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spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno 
proti jeho poškození.

- v případě použití  bezvýkopových technologií  (např.  protlaku) bude před zahájením stavební  činnosti 
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení

- neprodleně oznámit  každé i  sebemenší  poškození  plynárenského zařízení  (vč.  izolace,  signalizačního 
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení  podmínek stanovených pro stavební  činnosti  v  ochranném pásmu plynárenského zařízení  a 
kontrola  plynárenského  zařízení.  Kontrolu  provede  příslušné  regionální  centrum (viz  kontaktní  list). 
Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel 
naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,zhutněno 
a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 
04.

- neprodleně  poskončení  stavební  činnosti  budou  řádně  osazeny  všechny  poklopy  a  nadzemní  prvky 
plynárenského zařízení.  Udržovat  poklopy uzávěrů a ostatních armatur  na plynárenském zařízení  vč. 
hlavních uzávěrů plynu  (HUP) na OPZ stále  přístupné a  funkční  po celou dobu trvání  všech prací. 
Případné  zřizování  staveniště,  skladování  materiálů,  stavebních  strojů  apod.  bude  realizováno mimo 
ochranné  pásmo  plynárenského  zařízení  (není-li  stanoveno  jinak).  Při  použití  nákladních  vozidel, 
stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů 
v místě přejezdu plynárenského zařízení. Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo 
ochranné  pásmo  plynárenského  zařízení.  Podmínky  JMP,  a.s.  pro  souběh  a  křížení  plynárenského 
zařízení a silových kabelů:  SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):  NTL plynovody (0 - 0,05) bar: do 1 kV = 0,4 
m do 10 kV = 0,4 m do 35 kV = 0,4 m do 220 kV = 0,4 m  STL plynovody (0,05 - 4) bar do 1 kV = 0,6 
m do 10 kV = 0,6 m do 35 kV = 0,6 m do 220 kV = 0,6 m  VTL plynovody (4 - 40) bar do 1 kV = 4 m ) 
do 10 kV = 4 m ) do 35 kV = 4 m ) do 220 kV = 4 m ). V odůvodněných případech je možno vzdálenost 
snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto 
vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.  

- KŘÍŽENÍ:  Kabel  bude  uložen  výhradně  do  betonové  tvárnicové  chráničky  nebo  korýtka.  Přesah 
betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti  1 m na obě strany 
plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj 
betonové chráničky musí  být  v co největší  vzdálenosti  od plynovodu.  Mezi  betonovou chráničkou a 
plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE 
plynovody,  musí  být  navíc  provedena  ještě  tepelná  ochrana  plynovodu.  Tuto  ochranu  je  možno 
zabezpečit některým z následujících způsobů:  

• Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného 
lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné 
ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný 
zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu. 

• V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 
5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. 
Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m 
na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou. 
Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž jeden z nich je 
silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít 
variantu  ochrany  pomocí  betonových  desek,  a  to  z  důvodu  možnosti  případného  bezproblémového 
zásahu na plynovodu. Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní 
řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-
vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou 
cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany 
od  betonové  chráničky  kabelu.  V  případech  křížení  silového  stejnosměrného  kabelu  s  plynovodní 
přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u 
obvodové zdi  proveden z  materiálu  lehce  prostupného pro plyn  a  vrchní  zpevněná vrstva  musí  mít 
dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky 



nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 
01.  Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá 
její zpracovatel. Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným 
částem  stavby.  Jihomoravská  plynárenská,  a.s.  si  vyhrazuje  právo  na  vydání  případných  dalších 
podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

36. K závěrečné  kontrolní  prohlídce  předložte: geometrické  zaměření  stavby,  revizní  zprávy 
elektroinstalace,  územní  rozhodnutí,  stavební  povolení  a  dokumentaci  ověřenou  ve  stavebním 
řízení, doklad o předání a převzetí stavby.

37. Stavba bude dokončena do 31.12.2010.
38. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. 

Termín  zahájení  stavby,  název,  sídlo a oprávnění  k předmětné činnosti  bude předloženo stavebnímu 
úřadu před zahájením stavebních prací.

Úřad městyse Pozořice v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví,  že stavbu lze 
užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
   
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn  ě  ní pozd  ě  jších předpisů (dále   
jen "správní řád"):
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice
   

O d ů v o d n ě n í
Úřad městyse  Pozořice obdržel dne 4.12.2008 žádost  o vydání  stavebního povolení.  Žádost byla 

předepsaným způsobem doložena.
Úřad městyse Pozořice opatřením ze dne 28.1.2009 oznámil zahájení stavebního řízení a nařídil ústní 

jednání spojené s místním šetřením dne: 3.3.2009 (úterý)  konané v místě: v kanceláři obce Viničné Šumice. 
Námitky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Úřad městyse Pozořice k závěru, že právní postavení 
účastníka  řízení  v  souladu s  ust.  §  109 stavebního  zákona  v  daném případě  přísluší  (vedle  stavebníka, 
vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má 
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou 
stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků:  (a staveb na nich včetně těch, kdo 
má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou 
stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, 
dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou 
být tímto rozhodnutím přímo dotčena.   

Úřad městyse Pozořice v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z 
hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
   Úřad  městyse  Pozořice  v  průběhu  stavebního  řízení  neshledal  důvody  bránící  vydání  tohoto 
rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

P o u č e n í
Proti  tomuto  rozhodnutí  se  lze  odvolat  do  15  dnů  ode  dne  jeho  oznámení  k  odboru  územního 

plánování  a  stavebního  řádu  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje,  Brno  podáním  u  Úřadu  městyse 
Pozořice.  První  den  lhůty  je  následující  po  dni  oznámení.  Stavba  nesmí  být  zahájena,  dokud  stavební 
povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 
let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Bronislava Častková
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................ Datum sejmutí: …………………................

Současně  úřad  pro  vyvěšení   a  podání  zprávy  o  vyvěšení  potvrzuje,  že  tato  písemnost  byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst.  2 zákona 500/2004 Sb. 
(správní řád).

…………………………………..................... ………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

 

R o z d ě l o v n í k
Stavebník -       
Doručení jednotlivě: 

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, prostřednictvím zástupce: 
PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 545/41, 627 00  Brno 27    

Doručení veřejnou vyhláškou: 
Ing. Cyril Doležel, Viničné Šumice 159, 664 06  Viničné Šumice
Pavel Doležel, Viničné Šumice 390, 664 06  Viničné Šumice
Hedvika Doleželová, Bartákova 2251/9, Líšeň, 628 00  Brno 28
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2
František Julínek, Kovalovice 194, 664 06  Viničné Šumice
Aleš Křupka, Partyzánská 520, 798 41  Kostelec na Hané
Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice , 664 06  Viničné Šumice
Ing. Oldřich Sedláček, Viničné Šumice 385, 664 06  Viničné Šumice
Jana Sedláčková, Viničné Šumice 385, 664 06  Viničné Šumice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Ořechovská 541/35, 619 
64  Brno
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Brno - Lesná, 638 01  Brno 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06  Viničné Šumice
Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07  Pozořice

Správní  poplatek,  vyměřený podle zákona č.  634/2004 Sb.,  o správních poplatcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů, položky 17, odst. 1 písm. i) sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 4.3.2009. 


