Utrad méstyse Pozoftice, stavebni urad
Na Méstecku 14, Pozofice

Cj: StU 1817/2011 - 4-Ca-URUS-Rozh-/ Pozofice, dne: 13.1.2012
Vyfizuje: Bronislava Castkova

E-mail: su.pozorice@volny.cz

Telefon: 544 226 055

VEREJNA VYHLASKA
UZEMNI ROZHODNUTI

Utad méstyse Pozofice, jako stavebni tfad piislusny dle § 13 odst. 1 pism. g) zakona &. 183/2006
Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (ddle jen "stavebni zdkon"),
rozhodl ve véci Zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti o umisténi stavby: stavba pro bydleni - novostavba
RD, zpevnéné plochy, na pozemcich: pozemkové parcely parcelni ¢islo 960 (zahrada) a 964/1 v kat.
fizemi Vini¢né Sumice, kterou podal Ing. Milan Houser (nar. 7.5.1954), Mikul¢icka 1087/8, Brno -
Slatina, 627 00 Brno, takto:

Vv

fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatfeni vyddva

zemni rozhodnuti o umisténi stavby

pro stavbu: stavba pro bydleni - novostavba RD, zpevnéyé plochy, na pozemcich: pozemkové parcely

parcelni ¢islo 960 (zahrada) a 964/1 v kat. izemi Vini¢né Sumice.

Pro umisténi a projektovou pripravu stavby se stanovi tyto podminky:
Pro umisténi a projektovou pripravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. Novostavba RD pidorysného tvaru o rozmérech 8,50 x 11,00 m bude umisténa na pozemku:
pozemkova parcela p.¢. 964/1 v kat. izemi Viniéné Sumice, jako koncova fadovd, Cdstedné
podsklepend, zastfeSend stiechou sedlovou, pfizemni, s obytnym podkrovim. Novostavba RD je
navrzena jako zdénd stavba z cihelnych blokii Porotherm 440 mm s kontaktnim zateplovacim
systétmem zaloZend na zdkladovych pasech. Levd obvodovd zed” novostavby RD (z pohledu
uliéniho) bude umisténa ve spoleéné hranici parcel p.¢. 964/1 a 960 v kat. tizemi Vini¢né Sumice.
Pravi obvodové zed’ novostavby RD (z pohledu uli¢niho) ve spole¢né hranici parcel 964/1 a 967 v
kat. tizemi Vini¢né Sumice. Uli¢ni obvodovad zed novostavby RD bude umisténa v prodlouZeni
uliéni obvodové zdi RD na pozemku p.¢. 967. Vse tak, jak je zakresleno v situanim vykrese S1
v mét. 1 : 250, ktery je soucasti dokumentace pro tzemni fizeni zpracované opravnénou osobou, Ing.
Jiffm Havlikem, autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby (CKAIT - 1001705).

2. Napojeni stavby na inZenyrské sité: voda: novostavba RD bude zdsobovdna pitnou vodou ze
stdvajici vodovodni piipojky k objektu na pozemku p.&. 964/2 vkat. tizemi Viniéné Sumice,
elektricka energie: ze stavajici ptipojky NN k objektu na pozemku p.¢. 964/2 v kat. izemi Vini¢né
Sumice, de$t'ova voda: bude svedena okapovym systémem do retenéni nadrze na destovou vodu na
pozemku parcelni ¢islo 960 a prebytek destové vody bude neskodné likvidovan vsakem na vlastnim
pozemku investora, splaskova voda: bude odvedena nové vybudovanou splaskovou kanaliza¢ni
piipojkou, napojenou na splaskovou kanalizaéni stoku na parcele p.¢. 964/1 v kat. izemi Vini¢né
Sumice, komunikaéni napojeni: nové vybudovany sjezdem a ndjezdem z komunikace na pozemku
p.¢. 964/1 v kat. tizemi Viniéné Sumice. Ve tak, jak je zakresleno v situaénim vykrese S1 v méf. 1 :
250, ktery je soucdsti dokumentace pro uzemni fizeni zpracované opravnénou osobou, Ing. Jifim
Havlikem, autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby (CKAIT - 1001705).
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ZastfeSeni novostavby RD bude provedeno stfechou sedlovou o nestejné délce a nestejném sklonu
stteSnich rovin. Hieben stfechy bude umistén rovnobézné s komunikaci na parcele p.¢. 964/1 v kat.
tizem{ Vini¢né Sumice.

Bude pouZita palend nebo betonova stfeSni krytina ¢ervené, cervenohnédé nebo hnédé barvy.

Fasdda novostavby RD bude provedena v odstinu svétlé oranZové barvy.

Vyskova trovenl podlahy 1. NP novostavby RD + 0,000 bude 309,140 m.n.m. Vyskova uroven
hiebene stiechy bude max. + 7,73 m nad trovni podlahy 1. NP novostavby RD.

Zpevnéné plochy sestdvaji z vydlazdénych ploch na pozemku stavebnika a pftijezdové plochy
k RD. Vse tak, jak je zakresleno v situaénim vykrese S1 vméf. 1 : 250, ktery je soucdsti
dokumentace pro Ttzemni fizeni zpracované oprdvnénou osobou, Ing. Jifim Havlikem,
autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby (CKAIT - 1001705).

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb. v platném znéni doklady budou piedloZeny pii zdvére€né prohlidce stavby. Odpady
budou zatazeny podle postupu uvedeného v § 2a § 3 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadi.
Pro komundlni odpad plati ustanoveni § 2 odst. 4 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky
¢. 503/2004 Sb.

Pro komundlni odpad zatfazeny jako odpad 2 30 01 plati ustanoveni § 2 odst. 4 vyhlasky ¢. 381/2001
Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.

VytéZenou zeminu, hluSinu nebo sedimenty z vodnich nadrzi lze vyuZit jako materidl k zavdZeni
podzemnich povrchid nebo k upravam terénu, pouze v pifipadé, Ze vyhovuji limitim uvedenym
v piiloze ¢. 9 zdkona o odpadech.

U odpadt bude piednostné zajisténo vyuZiti odpadl pted jejich odstranénim.

Projektova dokumentace stavby bude vypracovana opravnénou osobou nebo organizaci.

Projektovd dokumentace stavby bude obsahovat opatfeni k zamezeni pronikdni radonu z podloZi
do novostavby RD (stfedni radonovy index).

Projektovd dokumentace stavby bude zpracovdna v souladu s vyhlaskou ¢&. 23/2008 Sb.
o technickych podmink4ch poZarni ochrany staveb.

Projektovd dokumentace stavby bude zpracovdna v souladu s vyhldSkou ¢&. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb.

V z4jmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8, odst. 1 zdkona bude zaji§téno na vlastni naklad provedeni
skryvky kulturni vrstvy pidy ze zastavéné ¢asti pozemkd. Ornice skrytd v mocnosti cca 0,30 m bude
po dobu skladovani na nezastavéné ¢asti pozemku fadné€ oSetfena a zajiSténa pied znehodnocenim a
ztratdm a nejdéle do 3 mésict od ukonceni stavby pouzita pro zpétné ohumusovani zbylé Casti
pozemku.

Pro uskutecnéni umistované stavby se jako stavebni pozemek vymezuje ¢ast pozemku p.¢. 964/1 a
960 v kat. tizemi Vini¢né Sumice v rozsahu cca 250 m’.

Odvedeni povrchové vody ze zpevnénych ploch musi byt zaji§téno odvedenim mimo silniéni téleso.
Vlastni realizaci stavby nesmi byt ohroZena bezpec¢nost silnicniho provozu, vykopek, ani stavebni
materidl nesmi byt skladovédn ve vozovce a nesmi dojit ke zneciSténi komunikace.

Terén v okoli komunikace bude po skonceni praci uveden do pivodniho stavu, budou odstranény
piipadné zbytky stavebniho materidlu a obnovena zelen.

Piipadné poSkozeni komunikace pfi realizaci stavby musi byt okamzit€¢ odstranéno na ndklady
investora stavby.

Po ukonceni stavebnich praci pfizvéte ke kontrole zastupce obce Velatice za tcelem kontroly
provedeni praci a Upravy terénu v okoli komunikace.

Vzhledem k piekracovani imisniho limitu prasnych castic (PM;) v dané oblasti a vysoké Skodlivosti
téchto Castic budou do doby vydani kolauda¢niho souhlasu dodrZovana opatifeni k minimalizaci
prasnosti — skrapéni, zakryvani a omezeni ukladani sypkych materidlti, zejména jemnych frakci, pred
vyjezdem mimo stavbu bude provddéna ocista vozidel, mistni komunikace v obci nesmé&ji byt
zneciStovany, kontrola a ocCista komunikaci bude providdéna kaZdodenné aZz do doby ukonceni
vystavby.

Jihomoravska plynarenska, a.s. (dale jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci vySe uvedené stavby
tyto podminky obsaZené ve vyjadreni ze dne 2.5.2011, ¢.j. 3867/11/112: Plynirenské zafizeni je
chranéno ochrannym pasmem dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist. Pii realizaci
uvedené stavby budou dodrZzeny podminky pro provddéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizent:
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za stavebni cCinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny Ccinnosti provadéné
v ochranném pdsmu plyndrenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plynarenského zatizeni je moZné realizovat pouze pfi dodrzeni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni
¢innosti, popf. tpravy terénu provadéné v ochranném pdsmu plynarenského zatizeni povaZzovéany dle
§ 68 odst. 6 zdkona ¢. 670/2004 Sb. a zdkona ¢. 458/2000 Sb. za Cinnost bez naseho predchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je
nutné pozadat o nové stanovisko k této zmeén¢.

pfed zahdjenim stavebni cinnosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno
vytyCeni plynarenského zatizeni. VytyCeni provede piisluSné regiondlni centrum (viz kontaktnf list).
Zadost o vytyéeni bude poddna minimalng 7 dni pied pozadovanym vyty&enim. P¥i Z4dosti uvede
Zadatel nasSi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a presného
urceni uloZeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny. Vytyceni plyndrenského
zafizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni.
O provedeném vyty€eni bude sepsdn protokol.

Bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zdkon &. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpist, piipadné¢ dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

pracovnici provadégjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynadrenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

pfi provddéni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni je investor povinen
ucinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poSkozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze
ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych natadi.

odkryté plyndrenské zafizeni bude v prub¢hu nebo pfi preruSeni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno
proti jeho poSkozeni.

v piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti
provedeno obnaZeni plynarenského zatizeni v misté kiizeni.

neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni (v€. izolace, signaliza¢niho
vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

pfed provedenim zisypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského
zafizeni a kontrola plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede piislusné regiondlni centrum
(viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude poddna minimilné 5 dni pied poZadovanou kontrolou.
Pti Zadosti uvede Zadatel naSi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plyndrenska zafizeni kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsédn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zatizeni zasypéano.

plynarenské zatizeni bude pfed zdsypem vykopu fddné podsypdno a obsypdno t€Zenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystraznd félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

neprodlené po skonceni stavebni €innosti budou fddné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynédrenského zatizeni. Udrzovat poklopy uzdvérii a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni
v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na OPZ stile pfistupné a funkéni po celou dobu trvani vSech
praci. Piipadné zfizovani stavenisté, skladovani materidlti, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li stanoveno jinak). Pfi pouZiti ndkladnich
vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpecit piipadny piejezd ptes plyndrenské zatizeni
uloZenim paneld v mist¢ prejezdu plynarenského zatizeni. Piipadné vystavby reviznich Sachet
poZadujeme umistit mimo ochranné padsmo plyndrenského zatfizeni. Podminky JMP, a.s. pro soubéh
a kifZeni plynarenského zafizeni a silovych kabeli: SOUBEH (dle CSN 73 6005): NTL plynovody
(0 - 0,05) bar: do 1 kV =0,4 m do 10 kV = 0,4 m do 35 kV = 0,4 m do 220 kV = 0,4 m STL
plynovody (0,05 - 4) bar do 1 kV = 0,6 m do 10 kV = 0,6 m do 35 kV = 0,6 m do 220 kV = 0,6 m
VTL plynovody (4 -40)bardo 1 kV=4m)do 10kV=4m)do35kV=4m)do220kV=4m).
V odivodnénych piipadech je mozno vzdalenost sniZit aZ na 3 m. Pfi uloZeni kabeld do chranicky
odolné proti mechanickému poSkozeni je moZno tuto vzdédlenost jest€ sniZit u vedeni NN na 0,6 m a
uVNnalm

KRIZENI: Kabel bude uloZen vyhradng do betonové tvdrnicové chrani¢ky nebo korytka. Piesah
betonové chranicky u NTL a STL plynovodt musi byt miniméln¢ do vzdélenosti 1 m na obé& strany
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plynovodu. Pfipadny spoj betonové chrani€ky musi byt v co nejvétsi vzdédlenosti od plynovodu.
Mezi betonovou chrani¢kou a plynovodem musi byt zhutnénd vrstva pisku. V piipadé kiiZeni
stejnosmernych silovych kabeld s PE plynovody, musi byt navic provedena jesté tepelna ochrana
plynovodu. Tuto ochranu je mozZno zabezpecit n¢kterym z nésledujicich zptisobi:

Plynovod se v misté kiiZzeni obali dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do pfipraveného
zhutnéného loZe je provedeno obetonovani plynovodu po celém obvodu v tloust’ce cca 0,1 m. Pfesah
této tepelné ochrany musi byt 0,5 m na ob¢€ strany od betonové chranicky kabelu. Tento zplisob
ochrany je vhodny zejména u kiiZeni s jednim kabelem nebo pfi kiiZeni kabelu s PE piipojkou
v blizkosti objektu.

Pri realizaci uvedené stavby nedojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni
¢innosti v blizkosti SEK (sité elektronickych komunikaci) dle podminek vyjadreni Telefonica
02 ze dne 22.4.2011, ¢.j. 61195/11 zejména:

Pti ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi piedpisy
pro ochrannd pdsma podzemniho vedeni sit€ elektronickych komunikaci (dile PVSEK) a
nadzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni piistupu k vedeni. Pii kifZeni, nebo soubshu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73
6005 "Prostorové tiprava vedeni technického vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici, CSN
33 21 60 "Ptedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych
vedeni VN, VVN a ZVN" a ddle CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a ochranné vodice".

Pred zapocetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené polohopisné
dokumentace. S vyznagenou trasou PVSEK prokazateln€ seznamit pracovniky, ktefi budou stavebni
prace provadét (Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, ptfiloha ¢€.3, kap. II. ¢1.1.4.
Elektromagnetické vytyeni PVSEK je téZ moZzno objednat u spolecnosti Telefonica O2 Czech
Republic, a.s., 15 dni pfed zah4jenim praci.

V pftipadé rekonstrukénich praci v objektu upozorfiujeme na povinnost provést prizkum technické
infrastruktury - vnéjSich i vnitfnich vedeni sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni
(Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., § 3 bod b.5, pfiloha ¢. 3 kap. XII. ¢l. 1.).

Pti zjiSténi zdsadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prace a véc
oznamit zaméstnanci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou sité
(dale POS). V pracich je mozno pokracovat aZ po projednani a schvéleni dalstho postupu.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoSlo ke zmé&né hloubky
uloZeni nebo prostorového uspofdddni komunikacéni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti poSkozeni,
odcizeni a provéSeni.

Zemni prace v mistech, kde tloZny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod.
vykonavat velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupu
NVSEK je povinen provadét v takové vzdélenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich stability (Nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1 ., ptiloha ¢. 3 kap. IV. ¢l. 3.,4.a5.).

Dojde-li pti provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK nebo ke kiiZeni se sitémi, vyzvat pracovnika
POS ke kontrole vedeni pted zakrytim. Teprve pak je moZno provést zdhoz.

Pomocné zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznacéniky, nadloZni lana, uzemiovaci
soustavy, podpéry, stozary, stfeSniky, konzoly apod.), které jsou soucasti vedeni, nesmi ani doCasné
vyuzivat k jinym dcelim a nesmi byt dotena ani pfemisténa.

Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK pfejiZdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeCeno proti mechanickému poskozeni. Zplisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat se zamé&stnancem POS.

Pti pfeprave vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat
vySku vedeni nad zemi. Pfipadné zmény projednat pfedem se zaméestnancem POS.

Na trase PVSEK (v¢etné ochranného pdsma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdl aj.). Nutnou zménu
pfedem projednat se zaméstnancem POS.

Manipulac¢ni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzddlenosti od NVSEK, aby pfi
vykondvani praci v téchto prostorich se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit na
vzdalenost mensi neZ 1m ( &L. 275, CSN 34 2100). Na pracovisté POS se obrat'te i v priibéhu stavby
pokazdé, kdyZ je nutné teSsit stret stavby se SEK.
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E.ON Ceska republika, s.r.o. stanovuje k realizaci uvedenych staveb tyto podminky dle
vyjadieni R11679-7051114248:

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribu¢ni a sdélovaci
zafizeni, jste povinni dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ucinit veskera
opatfeni, aby nedoSlo ke Skoddm na rozvodném zatfizeni, na majetku nebo na zdravi osob el.
proudem, zejména tim, Ze bude zajiSt€no zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni
vyskytujiciho se v zajmovém tzemi do vSech paré provadéci dokumentace.

Vyfteseni zptsobu provedeni ptipadnych kiiZovatek a soub&hli uvaZovanych staveb s distribu¢nim a
sd&lovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005
a PNE 33 3302.

V OP el. stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného souhlasu
pfiméfené dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8) zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zatfizeni je zakdzdno provadét Cinnosti, které by mohly
ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zatfizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
provadét ¢innosti, které by znemoZnily nebo podstatné znesnadnily piistup k témto zafizenim.

Po dokonéeni stavby je ddle zakdzano zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i
umistovat konstrukce a jind podobnad zafizeni, jakoZ i uskladnovat hotlavé a vybusné latky, provadét
bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace, u nadzemniho vedeni nechavat rtst porosty nad vysku 3,0
m, u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizaci o celkové
hmotnosti nad 6 t.

Veskerd st. ¢innost v OP el. stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN,
bude pfed jejim zahdjenim konzultovdna s piislusnou Regiondlni spravou sit¢ NN a VN, kterd
stanovi bezpec¢nostni opatieni pro priace v OP piisluiného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN
50 110-1. Veskeré stavebni ¢innosti v OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied jejich
zahdjenim konzultovdna s RSS VVN. Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude
konzultovéna s utvarem Ochrany, automatiky a pfenosy.

Veskeré priace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢im v OP
nadzemniho.

Vedeni 22 KV, je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat
nejméné 25 dnl pfedem. Price s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za
beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdé€ji do 10 dne ptedchoziho
mésice.

Objednani ptresného vytyceni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejméné¢ 14 dnu
pted zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé€, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpecné urcit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu ru¢né
kopanych sond podle pokyni zaméstnancti ECZR. Vyty¢eni kabeld na tel.¢.: 602520551.

Uhrazeni veskerych nédkladd na prace vyvolané stavbou investorem akce.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim naradim bez pouZiti jakychkoli
mechanismil s nejvyssi opatrnosti.

Vhodné zabezpeceni obnaZzeného kabelu, aby nedoslo k jeho po$kozeni poruchou nebo nepovolanou
osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynt pracovnika ECZR. Dalsi
podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi vytyCeni nebo po jeho odkryti.
Ptizvani z4stupce ECZR ke kontrole kifiZovatek a soub&hu pred zahozem vykopu. O kontrole bude
proveden zdpis do montiZniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou
poruchy vzniklé na zatizeni odstraniovany na naklady investora stavby.

Neporuseni stability podpérnych bodii nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho uzemnovaciho
vedeni.

Neprodlené ohldseni jakéhokoliv poSkozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani
ECZR na tel. ¢. 800225577.

P¥i realizaci stavby budou dodrZeny podminky Vodarenské akciové spolecnosti, a.s. (vyjadieni
ze dne 23.5.2011, ¢.j. 7498/2011-Lo):

Pfi navrhu umisténi stavby a dalSich trvalych staveb, v€etné oploceni, musi byt dodrZeno ochranné
pasmo vodovodniho potrubi (fadu pro vefejnou potiebu i piipojek), které je stanoveno 1,50 m
od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu. Tzn., Ze nesmi dojit k tomu, aby se vodovodni
potrubi dostalo do oplocené Casti uvedené nemovitosti! Pii provadéni zemnich praci v OP nesmi
dojit k poskozeni vodovodniho potrubi nebo omezeni jeho provozuschopnosti. V tomto prostoru nen{
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také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dfeviny, provddét terénni Upravy, sniZovat nebo
zvySovat terén bez predchoziho odsouhlaseni na piislusném provoznim stfedisku VAS.

® Pied zahdjenim stavebnich praci bude provedena kontrola technického stavu vodovodnich ptipojek a
armatur. Kontrolu provedou pracovnici VAS, a.s., divize Brno-venkov, provozni stfedisko Pozofice
(tel. 544 226 084).

® Vodovodni armatury ziistanou volné piistupné a ovladatelné. Poklopy Soupatek hydrantt museji byt
fadné osazeny do nivelety komunikace a jejich poloha trvanlivé zaji§téna (podbetonovat apod.).

® Béhem stavby nesmi dojit k omezeni provozu vodovodniho zatizeni, ani pfistup k nému.

® Pti soubéhu a kiiZeni piipojky s ostatnimi sit€émi technického vybaveni je tfeba dodrZzet pozadované
vzdalenosti dle CSN 73 6005 Prostorové uspoiddani technickych siti.

e pfi provaddéni zemnich praci v OP nesmi dojit k poSkozeni vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi
nebo omezeni jejich provozuschopnosti.

e bude dodrZeno min. kryti vodovodu a kanalizace véetné piipojek dle CSN 73 6005 — prostorové
usporadani siti technického vybaveni, a to i pii soub&hu a kiiZeni s ostatnimi sitémi technického
vybaveni v¢. dodrZeni poZadovanych vzdalenosti dle CSN 73 6005.

e pfed zakrytim piipojky bude provedena kontrolni prohlidka opravnénym zaméstnancem VAS, a.s.
V rdmci kontrolni prohlidky bude sepsan zépis.

e pred pfipojenim nemovitosti na vefejnou kanalizaci prohlédne pracovnik provozniho stfediska VAS,
a.s. vnitini kanalizaci nemovitosti a dle potfeby provede kontrolu oddéleni splaskovych a destovych
vod. Pfipojeni na fad nebude provedeno, neumoZzni-li vlastnik nemovitosti provozovateli pfistup
k ptipojce, kontrolu vnitfni kanalizace nebo zjisti-li celkovou nepfipravenost stavby k napojeni.

Rozhodnuti o ndmitkach dcastniku fizeni:
Né4mitky nebyly vzneseny.

Udastnici fizeni podle § 27 odst. 1 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jSich predpisu (déle
jen "spravni fad"):
Ing. Milan Houser (nar. 7.5.1954), Mikul¢ickd 1087/8, Brno - Slatina, 627 00 Brno

Oduvodnéni

Utad méstyse Pozofice obdrzel dne 27.7.2011 7adost o vydani tizemniho rozhodnuti o umisténi
stavby. Zadost byla pfedepsanym zptisobem doloZena.

Utad méstyse Pozofice opatienim ze dne 29.9.2011 oznamil podle § 87 odst. 1 stavebniho zdkona
zahdjeni uzemniho fizeni o umisténi stavby a nafidil vefejné ustni jednani spojené s ohledanim na mist& na
den: 10.11.2011 (Ctvrtek) konané v misté: na misté stavby. Namitky tcastnikd fizeni a zdvaznd stanoviska
dotéenych organti mohly byt uplatnény nejpozdéji pfi vefejném dstnim jedndni.

Pii vymezovéni okruhu téastniki fizeni dospél Utad méstyse Pozofice k zdvéru, Ze pravni postaveni
ucastnika fizeni v souladu s ust. § 85 stavebniho zdkona v daném piipad€ piislusi (vedle Zadatele a obce, na
jejimZ tzemi ma byt pozadovany zdmér uskutecnén) pouze vlastnikim pozemkd (a stavbam na nich), na
kterych ma byt poZadovany zamér uskutecnén, a dle osobam, které maji vlastnické nebo jiné vécné pravo k
sousednim pozemklim (a stavbam na nich) a vlastniklim anebo spravctim stdvajicich tokti vedeni technické a
dopravni infrastruktury, dotéenych pfedmétnou stavbou. Vlastnictvi ani jind prava k dalSim (vzdalené&jSim)
nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pf¥imo dotcena.

Utad méstyse Pozofice v pribéhu tizemniho fizeni o umisténi stavby posoudil Zidost o vydani
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby z hledisek uvedenych v § 90 stavebniho zdkona, projednal ji s
Ucastniky fizenf a s dot€enymi orgdny a posoudil shromazdénd stanoviska.

Utad méstyse Pozofice v priibéhu tizemniho fizeni o umisténi stavby neshledal déivody branici
vydani tohoto rozhodnuti, rozhodl proto zptisobem uvedenym ve vyroku.

V prubéhu fizeni nebyly vzneseny Zddné namitky.

Toto tizemni rozhodnuti plati dva roky ode dne kdy nabude pravni moci. Uzemni rozhodnuti
pozbyva platnosti, nebyla-li ve lhiité platnosti poddna tplna zZadost o stavebni povoleni, ohldseni nebo jiné
obdobné rozhodnuti podle tohoto zdkona nebo zvlastnich pravnich ptedpist, nebo bylo-li stavebni nebo jiné
povolovaci fizeni zastaveno anebo byla-li podand Zadost zamitnuta po 1huté platnosti izemniho rozhodnuti.
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Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti téZz dnem, kdy stavebni titad obdrZel sd&leni Zadatele, Ze upustil od
zameéru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace zdméru jizZ zahdjena.

Seznam vSech ucastnikt fizeni:

E.ON Ceskd republika, s.r.o., Ing. Milan Houser, Jihomoravskd plyndrenskd, a.s., Jihomoravsky kraj,
Miroslav Kold¢ek, Lenka Kold¢kovd, Obec Vini¢né Sumice, okres Brno-venkov, Miroslav Ri¢ének, Anna
Ri¢dnkové, Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, Telefénica O2
Czech Republic, a.s., VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou ucastnici fizeni podat odvolani ve lhaté 15 dnti ode dne jeho
oznamen{; prvnim dnem lhtty je den nésledujici po dni ozndmeni rozhodnuti. Odvolani se podava u zdejsiho
ufadu a rozhoduje o ném Krajsky tfad Jihomoravského kraje, Brno.

otisk uredniho razitka

Bronislava Castkova v. r.
vedouci stavebniho ufadu

Tento dokument musi byt vyvéSen na tfedni desce po dobu 15 dnt, 15. den je poslednim dnem ozndmeni.

Datum vyveSent: .......ccccoveviinviiniinniincnenn Datum sejmuti: ..........coooviiiiiiiine,
Soucasné tfad pro vyveéSeni a poddni zprdvy o vyvéSeni potvrzuje, Ze tato pisemnost byla

zvefejnéna zpisobem umoziujicim dalkovy piistup, podle véty druhé § 25 odst. 2 zakona 500/2004 Sb.
(sprdvni t4d).

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni Podpis opravnéné osoby, potvrzujici sejmuti
Razitko: Razitko:
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Rozdélovnik

Ugastnici ¥Fizeni

Doruceni jednotlivé:
Ing. Milan Houser (nar. 7.5.1954), Mikul¢ickd 1087/8, Brno - Slatina, 627 00 Brno
Obec Vini¢né Sumice, okres Brno-venkov (IC - 00488372), Vini¢né Sumice 23, 664 06 Vini¢né
Sumice

Doruceni vefejnou vyhlaSkou:
E.ON Cesk4 republika, s.r.o. (IC -25733591), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budg&jovice
Helena Houserova Mazarova (nar. 28.10.1960), Moskevska 2717/3, 390 05 Tabor
Jihomoravskd plyndrenskd, a.s. (IC - 49970607), Plynarenskd 499/1, Brno - Zabrdovice, 657 02
Brno
Jihomoravsky kraj (IC - 70888337), Zerotinovo namésti 3/5, 602 00 Brno 2
Miroslav Kolacek (nar. 1.2.1964), VInita 542/5, 627 00 Brno 27
Lenka Koldckova (nar. 24.5.1975), Vini¢né Sumice 313, 664 06 Vini¢né Sumice
Miroslav Ri¢anek (nar. 5.12.1955), Vini¢né Sumice 339, 664 06 Vini¢né Sumice
Anna Ri¢ankova (nar. 4.9.1955), Vini¢né Sumice 339, 664 06 Viniéné Sumice
Sprédva a tdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje (IC - 70932581),
Zerotinovo namé&sti 449/ 3, Brno - Veveri, 601 82 Brno
Telefénica O2 Czech Republic, a.s. (IC -60193336), Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as. (IC - 49455842), Sobésicka 820/156, Brno -
Lesna, 638 01 Brno

Utady pro vyvéseni a podani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti (dorudeni jednotlive)

Obecni titad Vini¢né Sumice, Viniéné Sumice 23, 664 06 Viniéné Sumice
Utad méstyse Pozofice, Na Méstecku 14, 664 07 Pozofice

Dotéené organy (dorucent jednotlive) 5
Meéstsky drad Slapanice, odbor Zivotniho prostiedi (IC - 00282651), Opusténa 9/2, Brno-mésto, 656
70 Brno

Spravni poplatek, vyméteny podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpist, polozky 18, pism. a) sazebniku 1000,- K¢ byl zaplacen hotové dne 5.10.2011.
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