Utrad méstyse Pozoftice, stavebni urad
Na Méstecku 14, Pozofice

Cj: StU 2850/2011 - 3-Fi-URUS-Rozh-/ Pozofice, dne: 25.4.2012
Vyfizuje: Ing. Renata Filipcova

E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz

Telefon: 544 226 055

VEREJNA VYHLASKA
UZEMNI ROZHODNUTI

Utad méstyse Pozofice, jako stavebni tfad piislusny dle § 13 odst. 1 pism. g) zikona &. 183/2006
Sb., o tzemnim plénovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdgjSich predpisi (ddle jen "stavebni zdkon"),
rozhodl ve véci zadosti o vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby: SB-4611-045 (Vini¢né Sumice,
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kabel NN par.¢. 1652 Malikova - SO 01 Rozvody NN) na pozemku: pozemkova parcela parcelni &islo
PK 3193/1 v kat. Gzemi Viniénvé Sumice, kterou podala spole¢nost E.ON Distribuce, a.s. (IC - 28085400),
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tiprave
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni vydava

zemni rozhodnuti o umisténi stavby

pro stavbu: SB-4611-045 (Vini¢né Sumice, kabel NN par.¢. 1652 Malikova - SO 01 Rozvody NN)
na pozemku: pozemkova parcela parcelni ¢islo PK 3193/1 v kat. izemi Vini¢né Sumice.

Druh a Gcel umist’ované stavby:

- liniova stavba — prodlouZeni distribu¢ni soustavy NN v délce cca 105 m napojenim na stdvajici venkovni
sit pfes rozvadec stdvajici trafostanice, osazeni nové piipojkové skiiné SS200, rozSiteni distribucni
soustavy NN bude slouZit pro stavajici i novou vystavbu v lokalité ,,Za Humny*

Umisténi stavby na pozemcich:

s ws

- pozemkovd parcela parcelni ¢islo PK 3193/1 v kat. tizemi Vini¢né Sumice

Urceni prostorového feSeni stavby:

- prodlouZeni distribu¢ni soustavy NN napojenim na stdvajici venkovni sit' pies rozvadéc stdvajici
trafostanice, osazeni nové piipojkové skiiné SS200

Vymezeni izemi dotceného vlivy stavby:
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- pozemkovi parcela parcelni ¢islo PK 3193/1 v kat. tizemi Vini¢né Sumice

1 - StU 2850/2011 - 3-Fi-URUS-Rozh-/



Pro umisténi, projektovou pripravu a provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

l.

9

Stavba bude umisténa na pozemcich tak, jak je zakresleno na pfiloZeném situacnim vykrese ¢. 01
v méfitku 1: 500 (situace stavby), ktery je soucdsti dokumentace pro Uzemni fizeni, zpracované
opravnénou osobou, Ing. Zdentkkem Vitulou, autorizovanym inZenyrem pro technologicka zafizeni staveb
(CKAIT - 1003722D1).

Pro uskute¢néni stavby se vymezuji pozemky nebo jejich casti jako stavebni tak, jak je zakresleno

v ptiloZeném situa¢nim vykrese ¢. 01 v méfitku 1: 500 (situace stavby), ktery je soucasti dokumentace

k dzemnimu fizeni, zpracované oprdvnénou osobou, Ing. Zdenikkem Vitulou, autorizovanym inZenyrem

pro technologickd zafizeni staveb (CKAIT — 1003722D1).

Predmétem feSeni této stavby je prodlouZeni distribu¢ni soustavy NN, novy rozvod bude napojen na

stavajici venkovni sit’ ptes rozvad€¢ stdvajici trafostanice a ukoncen na pozemku obce pied parcelou

Zadatele o pfipojeni v nové piipojkové skiini SS200. Predmétem projektu je i demontdz stdvajiciho

venkovniho vedeni v€etné pfepojeni stavajicich odbératelit do nové ztizené skiiné.

Namisto stdvajictho venkovniho vedeni bude vybudovdno nové kabelové, vyvod kabelem NAVY

4 x 95mm? z TS Viniéné Sumice 2 smérem k parcele p.¢. 1652 do piipojkové skiing $S200. V misté

stavajictho podpérného bodu ¢. 140 A bude vybudovdna SS200 a stdvajici zemni piipojky budou

do ni pfepojeny. Pfed soumezim parcel p.¢. 1652 a 1655 bude vybudovana SS200 pro napojeni odbérd
na téchto parcelach.

Pted zahdjenim stavby musi investor zajistit vyty¢eni podzemnich siti.

Pti vystavbé nutno dodrZovat zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkont,

ve znéni pozdéjsich predpistt a vyhlasku ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech s naklddani s odpady.

Stavebni organizace jako piivodce odpadl a osoby opravnéné k naklddani s odpady jsou povinny vést

evidenci odpadil dle §21 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., povinnosti odpada stanovi §16 zdkona ¢€.185/2001

Sb. Odpady vzniklé pfi realizaci vySe uvedené akce musi byt vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se

zdkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni, doklady budou pfedloZeny pii zavére€né kontrolni prohlidce

stavby. Odpady vznikajici pii stavbé (rekonstrukci) budou zatazeny podle postupu uvedeného v § 2 a § 3

vyhlasky €. 381/2001 Sb., Katalog odpadi. Pro komundlni odpad zafazeny jako odpad 20 03 01 plati

ustanoveni § 2 odst. 4 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky &. 503/2004 Sb.

Vzhledem k pfekracovani imisniho limitu prasnych castic (PM,o) v dané oblasti a vysoké Skodlivosti

téchto ¢astic budou do doby vydani kolauda¢niho souhlasu dodrZovana opatfeni k minimalizaci prasnosti

— skrapéni, zakryvani a omezeni uklddani sypkych materidll, zejména jemnych frakci, pfed vyjezdem

mimo stavbu bude provadéna ocista vozidel, mistni komunikace v obci nesméji byt znecistovany,

kontrola a oc¢ista mistnich komunikaci bude provaddéna kazdodenné€ az do doby ukonceni vystavby.

PouZivané mechanizacni prostiedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrZovana

preventivni opatfeni k zabranén{ tkapiim ¢i tnikiim ropnych létek.

Pri realizaci stavby budou dodrZeny podminky Vodarenské akciové spole¢nosti, a.s. (vyjadieni

ze dne 7.9.2011 ¢&.j. 9089/2011-Lo):

e Zahdjeni zemnich praci bude provedeno 14 dni pfedem na provoznim stfedisku VAS — Pozofice
soucasné s objedndvkou na vytyceni vodovodu.

e Pokud budou stavbou dotéeny stavajici poklopy vodovodnich armatur musi byt osazeny do navrzené
nivelety.

¢ Vodovodni armatury a poklopy musi zlstat volné piistupné a ovladatelné. Vodarenské poklopy musi
byt fadn€ osazeny do nivelety komunikace a jejich poloha trvanlivé zaji$t€na (podbetonovano apod.)

e Bcéhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodniho zafizeni, ani piistup k nim. Vodovodni
armatury ziistanou volné piistupné a ovladatelné.

e Pii stavebnich tdpravich bude dodrZeno min. kryti vodovodu dle CSN 736005 — Prostorové
usporadant siti technického vybaveni.

e Ke kontrole bude pfizvdn zdstupce provozniho stfediska ke kontrole neporusSenosti vodovodu a
kanalizace pted zdsypem. O vysledku kontroly bude proveden zépis do stavebniho deniku stavby.
Dojde-li k poskozeni vodovodu nebo kanalizace, musi byt neprodlené opraveny firmou, kterd
provdadéla stavebni ¢innost, na jeji vlastni ndklady.
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10. PFi realizaci uvedené stavby dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti
v blizkosti SEK (sité elektronickych komunikaci) dle podminek vyjadi‘eni Telefonica O2 ze dne
25.8.2011, ¢.j. 130583/11 zejména:

11.

Pti ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi piedpisy
pro ochrannd pdsma podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dile PVSEK) a
nadzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle NVSEK) tak, aby nedosSlo k poSkozeni
nebo zamezeni piistupu k vedeni. Pfi kifZeni, nebo soubéhu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73
6005 "Prostorové tiprava vedeni technického vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici, CSN
33 21 60 "Ptedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe¢nymi vlivy trojfazovych
vedeni VN, VVN a ZVN" a ddle CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a ochranné vodice".

Pred zapocetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmit pracovniky, ktefi budou stavebni
prace provadét (Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, ptfiloha €3, kap. II. ¢1.1.4.
Elektromagnetické vyty¢eni PVSEK je téZ moZno objednat u spole¢nosti Telefonica O2 Czech
Republic, a.s., 15 dni pfed zahajenim praci.

V pftipadé rekonstrukénich praci v objektu upozoriujeme na povinnost provést prizkum technické
infrastruktury - vnégjSich i vnitfnich vedeni sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni
(Naftizeni vlady ¢.591/2006 Sb., § 3 bod b.5, priloha ¢. 3 kap. XIL. ¢l. 1.).

Pti zjisSténi zdsadniho rozporu mezi idaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prace a véc
ozndmit zaméstnanci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou sité
(dale POS). V pracich je mozno pokracovat aZ po projedndni a schvéleni dalstho postupu.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoSlo ke zmé&né hloubky
uloZeni nebo prostorového uspofdddni komunikacéni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti poSkozeni,
odcizeni a provésent.

Zemni prace v mistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadé€e, na sloup apod.
vykondvat velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupu
NVSEK je povinen provadét v takové vzdélenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich stability (Nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1 ., pfiloha €. 3 kap. IV. €l. 3., 4. a 5.).

Dojde-li pti provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK nebo ke kiiZeni se sit€émi, vyzvat pracovnika
POS ke kontrole vedeni pted zakrytim. Teprve pak je moZno provést zdhoz.

Pomocné zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznacéniky, nadloZni lana, uzemiovaci
soustavy, podpéry, stozary, stfeSniky, konzoly apod.), které jsou soucasti vedeni, nesmi ani doCasné
vyuzivat k jinym dcelim a nesmi byt dotena ani pfemisténa.

Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK piejiZzdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeCeno proti mechanickému poSkozeni. Zplsob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat se zaméstnancem POS.

Pti prepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat
vySku vedeni nad zemi. Pfipadné zmény projednat pfedem se zaméestnancem POS.

Na trase PVSEK (vcetné ochranného pdsma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdl aj.). Nutnou zménu
pfedem projednat se zaméstnancem POS.

Manipulacéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzddlenosti od NVSEK, aby pfi
vykondvéni praci v té€chto prostordch se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit na
vzdalenost mensi nez 1m ( &l. 275, CSN 34 2100). Na pracovisté POS se obrat'te i v priibéhu stavby
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pokazdé, kdyZ je nutné feSit stfet stavby se SEK.

E.ON Ceska republika, s.r.o. stanovuje k realizaci uvedenych staveb podminky: (vyjadieni
ze dne 5.9.2011 pod ¢.j. R11679-Z051128191.

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribu¢ni a sdélovaci
zafizeni, jste povinni dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ucinit veskera
opatfeni, aby nedoSlo ke Skoddm na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob el.
proudem, zejména tim, Ze bude zajiSt€no zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni
vyskytujiciho se v zdjmovém tdzemi do vSech paré provadéci dokumentace.

Vyfteseni zptsobu provedeni ptipadnych kiiZovatek a soub&hli uvaZovanych staveb s distribu¢nim a
sd&lovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005
a PNE 33 3302.
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V OP el. stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného souhlasu
pfiméfené dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8) zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakdzdno provadét Cinnosti, které by mohly
ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
provadét ¢innosti, které by znemoZnily nebo podstatné znesnadnily piistup k témto zafizenim.

Po dokonceni stavby je dile zakdzdno zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby c¢i
umist'ovat konstrukce a jind podobna zatizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky, provadét
bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace, u nadzemniho vedeni nechavat rast porosty nad vysku 3,0
m, u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizaci o celkové
hmotnosti nad 6 t.

Veskerd st. ¢innost v OP el. stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN,
bude pfed jejim zahdjenim konzultovana s piislu§nou Regiondlni sprdvou sit¢ NN a VN, kterd
stanovi bezpec¢nostni opatieni pro priace v OP piisluiného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN
50 110-1. Veskeré stavebni ¢innosti v OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied jejich
zahdjenim konzultovdna s RSS VVN. Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude
konzultovéna s utvarem Ochrany, automatiky a pfenosy.

Veskeré priace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢im v OP
nadzemniho

vedeni 22 KV, je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat
nejméné¢ 25 dnl predem. Priace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za
beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne ptedchoziho
mésice.

Objednani ptfesného vytyCeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejmén¢ 14 dnt
pfed zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pifipadé€, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpecné urcit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu rucné
kopanych sond podle pokyni zaméstnancti ECZR. Vytyéeni kabeld na tel.¢.: 602520551.

Uhrazeni veskerych ndkladd na prace vyvolané stavbou investorem akce.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim naradim bez pouZiti jakychkoli
mechanismil s nejvyssi opatrnosti.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu, aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou
osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynil pracovnika ECZR. Dals{
podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi vytyCeni nebo po jeho odkryti.
Ptizvani z4stupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soub&hu pied zdhozem vykopu. O kontrole bude
proveden zdpis do montiZniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou
poruchy vzniklé na zatizeni odstraniovany na naklady investora stavby.

Neporuseni stability podpérnych bodii nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho uzemnovaciho
vedeni.

Neprodlené ohldseni jakéhokoliv poSkozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani
ECZR na tel. ¢. 800225577.

. Jihomoravska plynarenska, a.s. (dale jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci vySe uvedené stavby

podminky obsaZené ve vyjadieni ze dne 14.9.2011 pod ¢.j. 5000524301 zejména: Plyndrenské
zafizeni je chrdnéno ochrannym pasmem dle zdkona ¢€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Pri

realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provddéni stavebni Cinnosti

v ochranném pdsmu plyndrenského zatizeni:

za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny Ccinnosti provddéné
v ochranném pdsmu plyndrenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni je moZné realizovat pouze pti dodrzeni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni
¢innosti, popf. tpravy terénu provadéné v ochranném pdsmu plynarenského zatizeni povaZzovany dle
§ 68 odst. 6 zdkona €.670/2004 Sb. a zdkona €.458/2000 Sb. za Cinnost bez naSeho predchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je
nutné poZadat o nové stanovisko k této zmeén¢.

pfed zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno
vytyCeni plynarenského zatizeni. Vyty€eni provede piislusné regiondlni centrum (viz kontaktn{ list).
Zadost o vytyéeni bude podédna minimalng 7 dni pied pozadovanym vytyenim. P¥i Z4dosti uvede
Zadatel nasSi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a presného
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urceni uloZeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny. Vytyceni plyndrenského
zafizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni.
O provedeném vytyceni bude sepsan protokol.

Bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zdkon &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpist, piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského
zafizeni, rozsahem ochranného pdsma a t€émito podminkami.

pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni je investor povinen
ucinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze
ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

odkryté plynarenské zatizeni bude v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno
proti jeho poskozeni.

v piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti
provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiiZen{

neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni (v€. izolace, signaliza¢niho
vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

pfed provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského zatfizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského
zafizeni a kontrola plyndrenského zatizeni. Kontrolu provede pfislusné regiondlni centrum
(viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude poddna minimilné 5 dni pied poZadovanou kontrolou.
Pti zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plyndrenska zafizeni, kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypéano.

plynarenské zatizeni bude pied zdsypem vykopu fddné podsypdno a obsypdno téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystraznd félie zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

neprodlené po skonceni stavebni €innosti budou fddné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynédrenského zatizeni. Udrzovat poklopy uzdvérii a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni
v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na OPZ stile pfistupné a funkéni po celou dobu trvani vSech
praci. Piipadné zfizovani staveniste, skladovani materidltl, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li stanoveno jinak). Pfi pouZziti ndkladnich
vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpecit piipadny piejezd ptes plyndrenské zatizeni
uloZenim paneli v mist¢ pfejezdu plyndrenského zafizeni. Piipadné vystavby reviznich Sachet
poZadujeme umistit mimo ochranné padsmo plyndrenského zatfizeni. Podminky JMP, a.s. pro soubéh
a kifZeni plynarenského zafizeni a silovych kabeli: SOUBEH (dle CSN 73 6005): NTL plynovody
(0 - 0,05) bar: do 1 kV = 0,4 m do 10 kV = 0,4 m do 35 kV = 0,4 m do 220 kV = 0,4 m STL
plynovody (0,05 - 4) bar do 1 kV = 0,6 m do 10 kV = 0,6 m do 35 kV = 0,6 m do 220 kV = 0,6 m
VTL plynovody (4 -40)bardo 1 kV=4m)do 10kV=4m)do35kV=4m)do220kV=4m).
V odiivodnénych piipadech je mozno vzdélenost sniZit az na 3 m. Pfi uloZeni kabelti do chranicky
odolné proti mechanickému poskozeni je mozno tuto vzdalenost jesté sniZit u vedeni nn na 0,6 mau
vnna |l m.

KRIZENI: Kabel bude uloZen vyhradné do betonové tvarnicové chrani¢ky nebo korytka. Piesah
betonové chranicky u NTL a STL plynovod musi byt minimalné do vzdéalenosti 1 m na ob¢ strany
plynovodu. Pfipadny spoj betonové chrani¢ky musi byt v co nejvétsi vzdalenosti od plynovodu.
Mezi betonovou chrani¢kou a plynovodem musi byt zhutnénd vrstva pisku. V piipadé kiiZeni
stejnosmérnych silovych kabell s PE plynovody, musi byt navic provedena jesté tepelnd ochrana
plynovodu. Tuto ochranu je mozZno zabezpecit nékterym z nasledujicich zptisobi:

Plynovod se v misté kiiZzeni obali dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do pfipraveného
zhutnéného loZe je provedeno obetonovani plynovodu po celém obvodu v tloust’ce cca 0,1 m. Pfesah
této tepelné ochrany musi byt 0,5 m na ob¢ strany od betonové chranicky kabelu. Tento zplisob
ochrany je vhodny zejména u kiiZeni s jednim kabelem nebo pfi kiizeni kabelu s PE piipojkou
v blizkosti objektu.

5 - StU 2850/2011 - 3-Fi-URUS-Rozh-/



Rozhodnuti 0 namitkach acastniki fizeni:
Némitky nebyly vzneseny.

Udastnici #izeni podle § 27 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fadd, ve znéni pozdé&jSich piedpisu
(dale jen "spravni rad"):
E.ON Distribuce, a.s. (IC - 28085400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice

Odiavodnéni

Utad méstyse Pozofice obdrzel dne 14.12.2011 Zadost o vydani tizemniho rozhodnuti o umisténi
stavby. Zadost byla predepsanym zptisobem doloZena. Pfi kone&ném posuzovéani Zadosti Zadatele,
tj. E.ON Distribuce, a.s. (IC - 28085400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budé¢jovice, o vydani
tizemniho rozhodnuti o umisténi pro stavbu: SB-4611-045 (Viniéné Sumice, kabel NN par.¢. 1652 Malikova
- SO 01 Rozvody NN), vychézel stavebni urad z téchto podkladti a dokladii: Zadosti o vydani izemniho
rozhodnuti, dokladti o vlastnictvi pozemkd, informaci o sousednich parcelach, schvileného tizemniho planu
sidelniho dtvaru Vini¢né Sumice, kopie Kkatastrilni mapy dotéeného tzemi, zdvazného stanoviska
M&U Slapanice — odboru Zivotniho prostfedi a odboru vystavby, dokumentace pro tizemni fizen{ zpracované
opravnénou osobou, Ing. Zdenkem Vitulou, autorizovanym inZenyrem pro technologickd zafizeni staveb
(CKAIT — 1003722D1), vyjadfeni spravcii inzenyrskych siti nachézejicich se v misté stavby (E.ON, s.r.o.,
Telefénica O2., VAS a.s., JMP a.s.) a smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni prava odpovidajiciho vécnému
bfemenu.

Utad méstyse Pozofice opatienim ze dne 23.1.2012 oznamil podle § 87 odst. 1 stavebniho zdkona
zahdjeni uzemniho fizeni o umisténi stavby a nafidil vefejné ustni jednani spojené s ohledanim na misté na
den: 6.3.2012 (dtery) konané v misté: na misté stavby. Namitky ucastnikll fizeni a zdvaznd stanoviska
dotéenych organti mohly byt uplatnény nejpozdéji pfi vefejném dstnim jedndni.

Vyporadéani s namitkami dcastniki Fizeni:
V pribéhu fizeni nebyly vzneseny zadné namitky.

Vyhodnoceni pripominek verejnosti:
V priibéhu fizeni nebyly vzneseny Zadné piipominky.

Stanoveni okruhu ii¢astniku iizeni:

Pii vymezovani okruhu ulastnik fizeni dosp&l Uiad méstyse Pozofice k zdvéru, e pravni postaveni
ucastnika fizeni v souladu s ustanovenim § 85 stavebniho zakona v daném piipadé€ piislusi (vedle Zadatele a
obce, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zamér uskutecnén) pouze vlastnikiim pozemkd (a stavbam
na nich), na kterych ma byt poZadovany zamér uskutecnén, a dile osobam, které maji vlastnické nebo jiné
vécné pravo k sousednim pozemklim (a stavbam na nich) a vlastnikim anebo spravcim stavajicich toki
vedeni technické a dopravni infrastruktury, dotenych predmétnou stavbou. Vlastnictvi ani jind prava
k dal§fm (vzdileng&j§im) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pifmo dotéena. Uastniky tizemniho
fizeni tedy jsou: E.ON Distribuce, a.s. (IC - 28085400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budg¢jovice,
Obec Vini¢né Sumice (IC - 00488372), Vinicné gumice, 664 06 Vinicné gumice, Bozena Calkovské
(nar. 4.10.1926), Vinicné Sumice 11, 664 06 Vini¢né Sumice, FrantiSek Dolezel (nar. 28.5.1944),
Vini¢né Sumice 13, 664 06 Vini¢né Sumice, Zdenka DoleZelovd (nar. 5.4.1945), Viniéné Sumice 13,
664 06 Vini¢né Sumice, Josef Drédpal (nar. 30.1.1951), Vini¢né Sumice 16, 664 06 Vini¢né gumice,
Miloslav Drédpal (nar. 22.6.1972), Vini¢né Sumice 16, 664 06 Vini¢né gumice, Marcela Drépalova
(nar. 20.5.1973), Vini¢né Sumice 16, 664 06 Vini¢né Sumice, Libor Haman (nar. 13.5.1963),
Vini¢né Sumice 185, 664 06 Vini¢né Sumice, Andrea Hamanova (nar. 15.5.1971), Vini¢né Sumice 185,
664 06 Vini¢né gumice, Markéta Malikova (nar. 6.10.1983), Vini¢né Sumice 314, 664 06 Vini¢né
Sumice, Jana Rossi (nar. 14.8.1956), Vini¢né Sumice 11, 664 06 Vini¢né Sumice, Petr VraZel
(nar. 1.10.1968), Vini¢né Sumice 399, 664 06  Vini¢né Sumice, Jihomoravské plynarenska a.s.
(IC - 49970607), Plyndrenskd 499/1, 657 02 Brno, Telefénica O2 Czech Republic, a.s. (IC - 60193336),
Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha, VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. (IC - 49455842),
Sobésicka 820/156, Brno - Lesna, 638 01 Brno.
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Utad méstyse Pozofice v pribéhu tizemniho fizeni o umisténi stavby posoudil Zadost o vydéni
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby z hledisek uvedenych v § 90 stavebniho zdkona, projednal ji
s ucastniky fizenf a s dot€enymi orgény a posoudil shromdZdé&n4 stanoviska. Dokumentace pro uzemni fizeni
byla ptedloZena v souladu s platnym tizemnim pldnem sidelniho ttvaru Viniéné Sumice.

Utad méstyse Pozofice v pribéhu tizemniho fizeni o umisténi stavby neshledal déivody branici
vydani tohoto rozhodnuti, rozhodl proto zptisobem uvedenym ve vyroku.

Toto tizemni rozhodnuti plati dva roky ode dne, kdy nabude priavni moci. Uzemni rozhodnuti
pozbyva platnosti, nebyla-li ve lhiité platnosti poddna tplna Zadost o stavebni povoleni, ohldseni nebo jiné
obdobné rozhodnuti podle tohoto ziakona nebo zvlastnich pravnich pfedpisi, nebo bylo-li stavebni nebo jiné
povolovaci fizeni zastaveno anebo byla-li podand Zadost zamitnuta po 1hité platnosti izemniho rozhodnuti.
Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebni tifad obdrZel sd&leni Zadatele, Ze upustil
od zdméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace zdméru jiZ zahdjena.

Seznam vSech udcastniki fizeni:

Bozena Calkovskd, FrantiSek DoleZel, Zdenka DoleZelovd, Josef Drépal, Miloslav Drépal, Marcela
Drapalova, E.ON Distribuce, a.s., Libor Haman, Andrea Hamanov4, Jihomoravskd plynarenska a.s., Markéta
Malikovd, Obec Vini¢né Sumice, Jana Rossi, Telefénica O2 Czech Republic, a.s., VODARENSKA
AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., Petr VrdZel.

Poucéeni

Proti tomuto rozhodnuti miZe ucastnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 a § 83 zdkona
¢. 500/2004 Sb. — spravni fad odvolani, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a ve lhiteé
do 15 dnt ode dne jeho ozndmeni, prvnim dnem lhity je den nédsledujici po dni ozndmeni rozhodnuti.
Odvolani se poddva u zdejstho ufadu a rozhoduje o ném Krajsky ufad Jihomoravského kraje, Brno. Odvolan{
se poddva v poctu stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal stavebnimu dfadu a aby kazdy tcastnik fizeni
dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ti¢astnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je na jeho ndklady urad
méstyse Pozofice. Podané odvoldni méd v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 sprdvniho fddu odkladny
ucinek. Odvolani jen proti odivodnéni je dle § 82 odst. 1 spravniho fadu neptipustné.

otisk uredniho razitka
Bronislava Castkova v. r.

vedouci stavebniho ufadu

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Renata Filipcova
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Tento dokument musi byt vyvéSen na ufedni desce po dobu 15 dni a soucasné zvefejnén zplisobem
umoziujicim déalkovy pfistup podle véty druhé § 25 odst. 2 spravniho fadu. 15. den je poslednim dnem
ozndmeni.

Datum vyveSent: .......ccceevevienieniiennieencnene Datum sejmuti: ........c.cooeiiiiiiiiiiinn.

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni Podpis opravnéné osoby, potvrzujici sejmuti

Razitko: Razitko:

V elektronické podobé V elektronické podobé

zverejnéno od: ..o zverejnéno do @ ......ooeiiiiiiiiii

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici zvefejnéni Podpis opravnéné osoby, potvrzujici
sejmuti

Razitko: Razitko:

Rozdélovnik
Ugastnici ¥Fizeni
Doruceni jednotlivé:
E.ON Distribuce, a.s. (IC - 28085400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Bud¢jovice,
prostfednictvim zdstupce: E.ON Servisni, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budé¢jovice
Obec Vini¢né Sumice (IC - 00488372), Vini¢né Sumice 23, 664 06 Viniéné Sumice
Doruceni vefejnou vyhlaSkou:
BoZena Calkovskd (nar. 4.10.1926), Vini¢né Sumice 11, 664 06 Vini¢né Sumice
FrantiSek DoleZel (nar. 28.5.1944), Vini¢né Sumice 13, 664 06 Vini¢né Sumice
Zdenka DoleZelova (nar. 5.4.1945), Vini¢né Sumice 13, 664 06 Vini¢né Sumice
Josef Drépal (nar. 30.1.1951), Vini¢né Sumice 16, 664 06 Vini¢né Sumice
Miloslav Drapal (nar. 22.6.1972), Vini¢né Sumice 16, 664 06 Vini¢né Sumice
Marcela Dréapalova (nar. 20.5.1973), Vini¢éné Sumice 16, 664 06 Vini¢né Sumice
Libor Haman (nar. 13.5.1963), Vini¢né Sumice 185, 664 06 Vini¢né Sumice
Andrea Hamanova (nar. 15.5.1971), Vini¢né Sumice 185, 664 06 Vini¢né Sumice
Markéta Malikov4 (nar. 6.10.1983), Vini¢né Sumice 314, 664 06 Vini¢né Sumice
Jana Rossi (nar. 14.8.1956), Vini¢né Sumice 11, 664 06 Vini¢né Sumice
Petr VraZel (nar. 1.10.1968), Vini¢né Sumice 399, 664 06 Vini¢né Sumice
Jihomoravska plynarenskd a.s. (IC - 49970607), Plynarenska 499/1, 657 02 Brno
Telefénica O2 Czech Republic, a.s. (IC -60193336), Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. (IC - 49455842), Sobd&Sicka 820/156, Brno -
Lesnda, 638 01 Brno

Utady pro vyvéeni a podani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti (doruceni jednotlive)
Obecni drad Vini¢né Sumice, Vini¢né Sumice 23, 664 06 Vini¢né Sumice
Utrad méstyse Pozofice, Na Méstecku 14, 664 07 Pozofice
Dotcené organy (dorucent jednotlive) )
Meéstsky urad Slapanice, odbor Zivotniho prostredi (IC - 00282651), Opusténa 9/2, 656 70 Brno
Spis

Spravni poplatek, vyméfeny podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jSich
ptedpist, polozky 18, pism. a) sazebniku 1000,- K¢ byl zaplacen hotové dne 7.3.2012.
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